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Značka GUDE 
Kód produktu GU58118 
EAN 4015671508157 

Kompaktní ruční hoblík, určený k hoblování, drážkování
nebo srážení hran lišt/prken/hranolů/trámů apod.

E-shop: Skladem 11,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-rucni-hoblik-ho-82-850-58118/1?shop=
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Popis
Kompaktní ruční hoblík, určený k hoblování, drážkování
nebo srážení hran lišt/prken/hranolů/trámů apod. Přesné
nastavení úběru třísky pomocí otočného knoflíku (→
rozsah: 0,1 – 3 mm; krokování: ±0,1 mm), falcování
polodrážek (→ hloubkový doraz s milimetrovou stupnicí;
0 – 13 mm, V-drážky (3) v patce hoblíku pro
srážení hran. Motor 850 W, dvoubodový bezpečnostní
spínač, 3 m přípojný elektrický kabel H05VV-F.
Konstrukce ergonomicky tvarované rukojeti s tlumicími
vložkami, podélný/falcovací doraz, dvojitý výfuk třísek
(→ oboustranný odhoz hoblin), parkovací botka (→
bezpečné odkládání hoblíku bez poškození dřeva/nožů).
Příslušenství sběrný pytlík, stranový klíč. Celkové
rozměry (d x š x v): 318 × 165 × 166 mm, třída
ochrany: II, druh krytí: IP 20, hladina akustického výkonu
LWA: 101,7 dB (A). Volitelné příslušenství náhradní
hoblovací nože, 2-dílná sada (→ délka: 82 mm; objednací
číslo: 58165). Technické údaje Přípojka 230 V~50 Hz
Jmenovitý příkon 850 W Volnoběžné otáčky
16.500 ot./min. Max. hloubka úběru 3 mm Max. hloubka
polodrážky 13 mm Max. šířka hoblování 82 mm Šířka
sestaveného zařízení v mm 165 Výška sestaveného
zařízení v mm 166 Délka sestaveného zařízení v mm
318

Rozsah dodávky
• sběrný pytlík, stranový klíč

 

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 3,4600 


