
GÜDE ruční okružní pila KS 55-1300 58123

» Nářadí » Pily » Okružní pily » Elektrické

PROFES GROUP s.r.o.
Brněnská 1243/51, Hodonín, 695 01

+420 725 775 828
info@profesional.cz

24.10.2026 20:39
1/2

Značka GUDE 
Kód produktu GU58123 
EAN 4015671508195 

Praktická okružní pila, určená pro podélné nebo pokosové
řezy do dřeva, tvrdých dřevovláknitých/dřevotřískových
desek, laťovek apod.

E-shop: Skladem 6,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-rucni-okruzni-pila-ks-55-1300-58123/1?shop=
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Popis
Praktická okružní pila, určená pro podélné nebo
pokosové řezy do dřeva, tvrdých dřevovláknitých/dře-
votřískových desek, laťovek apod. Přesné nastavení
hloubky řezu (→ 0°: 0 – 55 mm/45°: 0 – 38 mm), vodicí
deska s bočním naklápěním 0 – 45°, aretace hřídele pro
snadnou/rychlou výměnu kotouče. Motor 1.300 W,
dvoubodový bezpečnostní spínač, 3 m přípojný
elektrický kabel H05VV-F. Konstrukce ergonomicky
tvarované rukojeti s tlumicími vložkami, ochranné kryty
kotouče, přípojka odsávání, podélný doraz. Příslušenství
pilový kotouč ze slinutého karbidu 160 × 20 mm/18 z,
šestihranný klíč. Celkové rozměry (d x š x v):
284 × 238 × 219 mm, třída ochrany: II, druh krytí: IP 20,
hladina akustického výkonu LWA: 106,5 dB (A). Volitelné
příslušenství náhradní pilové SK kotouče 160 × 20
mm/24 z (→ objednací číslo: 58171), 160 × 20 mm/42 z
(→ objednací číslo: 58154). Technické údaje Napájecí
napětí 230 V Výkon motoru (P1) 1300 W Volnoběžné
otáčky 4.500 ot./min. Max. hloubka řezu 0° – 55 mm,
45° – 38 mm Pilový kotouč 160 × 20 mm Šířka
sestaveného zařízení v mm 238 Výška sestaveného
zařízení v mm 219 Délka sestaveného zařízení v mm
284

Rozsah dodávky
• pilový kotouč ze slinutého karbidu 160 x

20 mm/18 z, šestihranný klíč
 

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 3,9000 


