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Značka GUDE 
Kód produktu GU58427 
EAN 4015671497314 

Praktická souprava akumulátorového kompresoru a
vzduchové pumpy, určená k usnadnění drobných domácích
činností, vyžadujících (stlačený) vzduch.

E-shop: Skladem 6,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-sada-akumulatoroveho-kompresoru-a-vzduchove-pumpy-kls-18-0-11dilna-58427/1?shop=
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Popis
Praktická souprava akumulátorového kompresoru a
vzduchové pumpy, určená k usnadnění drobných
domácích činností, vyžadujících (stlačený) vzduch.
Nahuštění míčů, duší jízdních kol ap. vč. přesného
změření tlaku snadné nafouknutí i pohodlné
vypuštění nafukovacích předmětů – plážového
balónu, matrace, člunu, plavecké vesty ad. Přesné
nastavení vhodného tlaku LCD displej s měřením
v bar i psi integrované LED svítidlo. Konstrukce
skelet z tvrzeného plastu, ergonomicky tvarovaná
rukojeť s vložkou SOFTGRIP. Příslušenství 150 mm
tlaková hadice s ventilovou zástrčkou, pneumatické
adaptéry (8). Celkové rozměry (d x š x v):
235 × 165 × 70 mm (kompresor) 245 × 125 × 85
mm (pumpa), hladina akustického výkonu LWA:
92 dB (A), třída ochrany: III. Dodáváno bez
akumulátoru a nabíječky. Volitelné příslušenství
akumulátory AP 18–20 (58555), AP 18–30 (58556),
AP 18–40 (58557); nabíječky akumulátorů LG 18–05 I
(58539), LG 18–23 (58548), LG 18–30 (58547), LG
2–18–30 (58549). Technické údaje Typ kompresoru
bezolejový Konstrukce kompresoru mini Druh
pohonu akumulátorový Napětí 18 V Plnicí výkon
30 l/min Průtokové množství vzduchu 45 m3/hod
Maximální tlak 7 bar Manometr ano Délka hadice
150 mm Délka 210 mm Šířka 170 mm Výška 70 mm
Hmotnost 1,2 kg

Rozsah dodávky
• 150 mm tlaková hadice s ventilovou
zástrčkou, pneumatické adaptéry (8)

 

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 1,2000 


