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Značka GUDE 
Kód produktu GU58132 
EAN 4015671508805 

Kompaktní šroubovák, určený k zašroubování (uvolnění)
vrutů/šroubů při montážích sádrokartonových desek na
kovové konstrukce/dřevěné trámy.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-sadrokartonarsky-sroubovak-tbs-710-58132/1?shop=
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Popis
Kompaktní šroubovák, určený k zašroubování (uvolnění)
vrutů/šroubů při montážích sádrokartonových desek na
kovové konstrukce/dřevěné trámy. Přesné nastavení
hloubky zašroubování pomocí otočné objímky,
volnoběžná spojka vřetena (→ aktivace otáček vřetena
přitlačením šroubováku k obrobku; přikládání
spojovacího materiálu na šroubovací násadu za chodu
nářadí), páčkové přepínání P/L chodu (→ max. krouticí
moment: 9,8 Nm). Motor 710 W, spínač s aretací stálého
chodu, 3 m přípojný elektrický kabel H05VV-F.
Konstrukce ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou
tlumicí vložkou, klip pro zavěšení šroubováku na opasek.
Příslušenství náhradní uhlíkové kartáče. Celkové
rozměry (d x š x v): 290 × 60 × 230 mm, třída ochrany:
II, druh krytí: IP 20, hladina akustického výkonu LWA:
96 dB (A). Technické údaje Přípojka 230 V~50 Hz
Jmenovitý příkon 710 W Volnoběžné otáčky 0 –
4.000 ot./min. Max. krouticí moment 9,8 Nm Nástrojový
držák 1/4'', vnitřní šestihran Šířka sestaveného zařízení
v mm 60 Výška sestaveného zařízení v mm 230 Délka
sestaveného zařízení v mm 290

Rozsah dodávky
• náhradní uhlíkové kartáče

 

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 1,8960 


