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Značka GUDE 
Kód produktu GU2883 
EAN 4015671322302 

• Samonavíjecí buben s 10m tlakovou hadicí, umožňující
využití pneumatického nářadí a příslušenství i ve
vzdálenějších částech dílny nebo garáže.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

Popis
Samonavíjecí buben s 10m tlakovou hadicí, umožňující
využití pneumatického nářadí a příslušenství i ve
vzdálenějších částech dílny nebo garáže. Automatické
navíjení hadice vč. jejího rovnoměrného řádkování •
aretace vyhovující délky hadice po jejím odvinutí
z bubnu • otáčení bubnu v rozsahu (až) 180° zásluhou
pohyblivého uložení v nástěnném držáku. 10m
vzduchová hadice s rychlospojkou a stavěcí zarážkou •
hybridní (vícevrstvá), mimořádně pružná, ohýbatelná,
odolná proti výkyvům teplot i přejetí automobilem.
Konstrukce: skříň z tvrzeného plastu, 2m hadice pro
připojení kompresoru, vsuvka a rychlospojka ¼“.
Příslušenství: montážní materiál. Celkové rozměry (d x š
x v): 345 × 135 × 265 mm.

Parametry
Značka GUDE 
Vnější průměr 12 mm 
Vnitřní průměr 8 mm 
Pracovní délka 10 m 
Množství na bubnu 10 m 
Maximální tlakNejvyšší pracovní tlak, kterého
může kompresor dosáhnout. Udává se v barech. 12 bar 

Hmotnost 2,9000 

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-samonavijeci-hadicovy-buben-10-m-2883/1?shop=

