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Značka GUDE 
Kód produktu GU2882 
EAN 4015671824592 

- Automatický naviják hadic na stlačený
vzduch je ideálním doplňkem do vaší dílny a
garáže pro připojení vašich zařízení na stlačený
vzduch a nářadí. 

E-shop: Epedice 3-5 dní
právě naskladňujeme

Osobní odběr: Do 5 dní
právě naskladňujeme

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-samonavijeci-hadicovy-buben-15m-2882/1?shop=
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Popis
- Automatický naviják hadic na stlačený vzduch je
ideálním doplňkem do vaší dílny a garáže pro připojení
vašich zařízení na stlačený vzduch a nářadí.  - Materiál
pro montáž na stěnu je součástí dodávky a samotná
montáž je odpovídajícím způsobem snadná.  -
Nárazuvzdorné plastové pouzdro s praktickou rukojetí je
otočné až o 180° na obě strany a s 15 metrů dlouhou a
inovativní speciální hadicí se směsí pryže a PVC snadno
dosáhnete na jakoukoli pracovní plochu v tomto okruhu. 
- Hadice na stlačený vzduch je extrémně měkká, odolná
proti zalomení a oděru, odolná vůči chemikáliím a je
stále poddajná a snadno se s ní manipuluje i při
teplotách do –20°.  - Automatické zatahování na vrstvě
s ASRC (Automatic Slow Retration Control) zajišťuje
optimální bezpečnost s pomalým a kontrolovaným
zatahováním a zabraňuje že konec hadice může při
zatahování zasáhnout vozidla nebo osoby velkou silou.  -
Hadici lze „přejet“ autem i pod tlakem a lze ji použít pro
pracovní tlak až 12 barů.

Parametry
Značka GUDE 
Vnější průměr 10 mm 
Vnitřní průměr 8 mm 
Pracovní délka 15 m 
Množství na bubnu 15 m 
Maximální tlakNejvyšší pracovní tlak, kterého
může kompresor dosáhnout. Udává se v barech. 12 bar 

Hmotnost 5,0000 


