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Značka GUDE 
Kód produktu GU2059 
EAN 4015671158697 

• Výkonný štípač GÜDE, určený ke štípání
nařezaného palivového dříví.

E-shop: Skladem 3,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-stipac-dreva-ghs-1000-10-te-a-2059/1?shop=
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Popis
Výkonný štípač GÜDE, určený ke štípání nařezaného
palivového dříví.  Výkonný elektromotor o výkonu
3,7 kW napájí vysoce účinné hydraulické
čerpadlo, přesně odstupňovaný regulační
ventil umožňuje obsluze volit mezi 2 úrovněmi rychlosti
posuvu.  Hydraulicko-mechanický zvedák polen bez
námahy přenese i těžká polena do správné polohy a
zajistí pohodlné štípání.  Pomocí zařízení pro upevnění
štípacího materiálu lze štípací materiál upevnit před
procesem štípání bez nepříjemného držení.  Dlouhý
štípací nůž je vyroben z částečně kalené speciální oceli
pro dlouhou životnost.    Vybavení – funkce svislé štípání
(až) metrového dřeva do zplynovacích kotlů,
kanadských kamen nebo k dalšímu zpracování
max.průměr špalků 400 mm, max. délka polen od
330 po 1000 mm elektromotor 3,7 kW (S6/40%)
výkonné hydraulické čerpadlo bezpečné (obouruční)
ovládání pomocí pák s ochrannými kryty přesné
nastavení zdvihu štípacího klínu podle skutečné
délky polen štípací nůž ze speciální oceli C40
dvourychlostní posuv klínu vpřed (18 nebo 4 cm/s)
zvedák dlouhé (silné) kulatiny stabilní (nízká) základna
vč.zajišťovací opěry kombinace spínač-zástrčka
s fázovým měničem transportní kola a zásuvná oj,
umožňující pohodlné přemísťování Typ štípačky
vertikální Pohon štípačky elektrický Síťové napětí 400 V
Frekvence 50Hz Výkon 3,7 kW Volnoběžné otáčky
1420 min-¹ Štípací tlak 10 t Maximální průměr polena
40 cm Maximální délka polena 100 cm Posuv klínu vpřed
18 cm/s • 4 cm/s Transportní kolečka ano Hladina
akustického výkonu 97 dB (A) Délka 137 cm Šířka
110 cm Výška 250 cm Hmotnost 188 kg

Parametry
Značka GUDE 
Varianta vertikální 
PlatformaU akumulátorových kompresorů určuje
kompatibilní bateriový systém, například Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

400 V 

Hmotnost 197,0000 


