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Značka GUDE 
Kód produktu GU2041 
EAN 4015671824608 

• Praktický štípač GÜDE, určený ke štípání
nařezaného palivového dříví.

E-shop: Skladem 7,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-stipac-dreva-ghs-370-4-te-2041/1?shop=
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Popis
Praktický štípač GÜDE, určený ke štípání nařezaného
palivového dříví.   Vybavení – funkce horizontální štípání
dřeva do krbů, kamen, kotlů na dřevo apod. průměr
špalků: 50 – 250 mm, max. délka: 370 mm elektromotor
1,5 kW (S3/20%) výkonné hydraulické čerpadlo
bezpečné (obouruční) ovládání pomocí tlačítkového
spínače a páky hydrauliky ochranné kryty prostoru
štípání dle normy DIN EN 609–1:2017 stolek k odvádění
zpracovaného dřeva pohodlné přemisťování zásluhou
rukojeti a transportních kol Typ štípačky horizontální
Pohon štípačky elektrický Síťové napětí 230 V Frekvence
50Hz Výkon 1,5 kW Volnoběžné otáčky 2820 min-¹
Štípací tlak 4 t Maximální průměr polena 25 cm
Maximální délka polena 37 cm Posuv přítlačné desky
vpřed 3,2 cm/s Ruční ano Transportní kolečka ano Délka
112,7 cm Šířka 52,7 cm Výška 64 cm Hmotnost 55,86 kg

Parametry
Značka GUDE 
Varianta horizontální 
PlatformaU akumulátorových kompresorů
určuje kompatibilní bateriový systém, například
Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

230 V 

Hmotnost 58,6000 


