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Značka GUDE 
Kód produktu GU2053 
EAN 4015671816955 

• Spolehlivý štípač GÜDE, určený ke štípání
nařezaného palivového dříví.

E-shop: Skladem 14,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-stipac-dreva-ghs-500-8-ted-2053/1?shop=
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Popis
Spolehlivý štípač GÜDE, určený ke štípání nařezaného
palivového dříví.  Výkonný elektromotor s vysokým
točivým momentem a kvalitní hydraulické čerpadlo
vytvářejí tlak oleje 280 barů, což zajišťuje štípací sílu
8 tun na štípacím noži.  Plynule nastavitelný štípací
zdvih nabízí maximální efektivitu a flexibilitu při štípání
krátkých polen. Vybavení – funkce svislé štípání dřeva
do krbů, kamen, kotlů, sporáků apod. průměr špalků 50
až 350 mm, max. délka polen 500 mm elektromotor
3,0 kW (S6/40%) výkonné hydraulické čerpadlo
bezpečné (obouruční) ovládání pomocí pák
s ochrannými kryty přesné nastavení zdvihu štípacího
klínu podle skutečné délky polen štípací nůž ze speciální
oceli C40 závěsný pracovní stůl 310 × 300 mm
odkládací plochy po obou stranách štípače kombinace
spínač-zástrčka s fázovým měničem transportní kola a
rukojeť, umožňující pohodlné přemísťování Typ štípačky
vertikální Pohon štípačky elektrický Síťové napětí 400 V
Frekvence 50Hz Výkon 3,0 kW Volnoběžné otáčky
2820 min-¹ Štípací tlak 8 t Maximální průměr polena
35 cm Maximální délka polena 50 cm Posuv klínu vpřed
4 cm/s Transportní kolečka ano Hladina akustického
výkonu 87 dB (A) Délka 84,5 cm Šířka 105 cm Výška
150,1 cm Hmotnost 109 kg

Parametry
Značka GUDE 
Varianta vertikální 
PlatformaU akumulátorových kompresorů určuje
kompatibilní bateriový systém, například Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

400 V 

Hmotnost 113,6000 


