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Značka GUDE 
Kód produktu GU2079 
EAN 4015671968272 

• Praktický horizontální štípač GÜDE je navržen
pro efektivní a bezpečné použití při zpracování
palivového dřeva.

E-shop: Skladem 3,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-stipac-dreva-ghs-500-8te-h-2079/1?shop=


GÜDE štípač dřeva GHS 500/8TE-H 2079

» Stroje » Zpracování palivového dřeva » Štípačky dřeva

PROFES GROUP s.r.o.
Brněnská 1243/51, Hodonín, 695 01

+420 725 775 828
info@profesional.cz

17.10.2026 14:44
2/2

Popis
Praktický horizontální štípač GÜDE je navržen pro
efektivní a bezpečné použití při zpracování palivového
dřeva.  Dvouruční ovládání a bezpečnostní kryt
v prostoru štípání zajišťují bezpečný provoz.  Kvalitní
hydraulický systém v kombinaci s výkonným
elektromotorem zajišťuje stálý a spolehlivý štípací
výkon.  Robustní základní rám zajišťuje bezpečné
postavení a ergonomickou práci.  Stabilní odkládací
stolek usnadňuje manipulaci se štípaným materiálem
během pracovního procesu.  Pro mobilní použití je štípač
vybaven transportními koly a madlem pro snadnou a
pohodlnou přepravu.   Vybavení – funkce bezpečnostní
ovládání dvěma rukama vysoce kvalitní hydraulický
systém výkonný elektromotor plynule nastavitelný
štípací zdvih robustní základní rám pro ergonomickou
práci bezpečnostní kryt v oblasti štípání stabilní
odkládací stolek na štípaný materiál přepravní kola a
rukojeť Typ štípačky horizontální Pohon štípačky
elektrický Napájecí napětí 230 V Frekvence 50Hz Výkon
motoru (P1) 3 kW Štípací tlak 8 t Maximální průměr
polena 33 cm Maximální délka polena (se štípacím
klínem) 50 cm Maximální délka polena (bez štípacího
klínu) 52 cm Hladina akustického výkonu 96,5 dB (A)
Transportní kolečka ano Délka 181 cm Šířka 64 cm
Výška 109,5 cm Hmotnost 134 kg

Parametry
Značka GUDE 
Varianta horizontální 
PlatformaU akumulátorových kompresorů
určuje kompatibilní bateriový systém, například
Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

230 V 

Hmotnost 134,0000 


