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Značka GUDE 
Kód produktu GU55272 
EAN 4015671643834 

Výkonná stolní bruska GÜDE, určená k ostření nástrojů
nebo broušení kovových povrchů.

E-shop: Skladem 4,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-stolni-dvoukotoucova-bruska-gds-200-1-l-55272/1?shop=
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Popis
Výkonná stolní bruska GÜDE, určená k ostření nástrojů
nebo broušení kovových povrchů. Nabroušení nožů,
nůžek, sekáčů, dlát, štípacích nástrojů v dílnách, na
zahradě, chalupě atp. Vybavení a funkce stabilní
podstavec osy uložené v kuličkových ložiskách indukční
motor chod s minimálními vibracemi nastavitelné
opěrky obrobku nastavitelné ochranné kryty proti
jiskrám pracovní LED osvětlení zásuvka 2 ochranné
kryty (1× s lupou) orovnávač brusných kotoučů hrubý a
jemný brusný kotouč s adaptérem 16 mm Technické
údaje Typ pohonu elektrický Síťové napětí 230 V
Frekvence 50Hz Výkon motoru (P1) 520 W Maximální
otáčky 2980 min-¹ Průměr kotouče 200 mm Tloušťka
kotouče 25 mm Vnitřní průměr kotouče 32 mm Průměr
hřídele motoru 16 mm Zrnitost kotoučů 36 | 60 K Kotouč
ano Ochranný kryt ano LED osvětlení ano Hladina
akustického výkonu 95 dB (A) Délka 410 mm Šířka
310 mm Výška 330 mm Hmotnost 19,4 kg

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 19,4000 


