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Značka GUDE 
Kód produktu GU55275 
EAN 4015671954121 

Bruska GÜDE má 150 W motor s měděným vinutím, který
zaručuje mimořádně hladký chod. Díky regulaci otáček
Vario-Speed a dvěma směrům chodu lze kontrolovaně a
šetrně brousit jakýkoli nástroj od nožů a seker až po
hoblíky. Nádržka na vodu s ochranou proti přetečení
zaručuje vždy optimální chlazení.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-stolni-kombinovana-bruska-gns-250-dc-vs-55275/1?shop=
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Popis
Bruska GÜDE má 150 W motor s měděným vinutím,
který zaručuje mimořádně hladký chod. Díky regulaci
otáček Vario-Speed a dvěma směrům chodu lze
kontrolovaně a šetrně brousit jakýkoli nástroj od nožů a
seker až po hoblíky. Nádržka na vodu s ochranou proti
přetečení zaručuje vždy optimální chlazení. Vybavení a
funkce broušení seker, nůžek, nožů, nářezových nástrojů
všeho druhu, sekáčků, hoblíků a jiných řezných nástrojů
výkonný 150W motor s vysoce kvalitním měděným
vinutím provoz s velmi nízkými vibracemi pro přesné
výsledky broušení plynulá regulace otáček „Vario
Speed“ stabilní základna odolná proti zkroucení kluzná
ložisková pouzdra s dlouhou životností pro hladký a
rovnoměrný chod kvalitní brusný kámen z oxidu hliníku,
přesné výsledky broušení pro nástrojové oceli s tvrdostí
až 60 HRC nastavitelné pracovní opěrky přepínatelné
směry chodu (vlevo/vpravo) pro flexibilní práci odolná
nádrž na vodu s integrovanou ochranou proti přetečení
Příslušenství brusný kotouč pro mokré broušení, kožený
honovací kotouč, univerzální upínací zařízení, honovací
pasta, úhloměr, podstavec stroje se zásuvkou Technické
údaje Typ pohonu elektrický Brusný kotouč ano Síťové
napětí 230 V Frekvence 50Hz Výkon motoru (P1) 150 W
Průměr kotouče pro mokré broušení 250 mm Průměr
koženého honovacího kotouče 200 mm Délka 380 mm
Šířka 300 mm Výška 360 mm Hmotnost 13,2 kg

Rozsah dodávky
• brusný kotouč pro mokré broušení,
kožený honovací kotouč, univerzální

upínací zařízení, honovací pasta, úhloměr,
podstavec stroje se zásuvkou

 

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 13,2000 


