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Značka GUDE 
Kód produktu GU55227 
EAN 4015671483751 

Bruska na mokré jemné broušení GÜDE. Tato bruska je
ideální pro broušení seker, nůžek, nožů různých délek a
šířek ostří, vrubovacích nástrojů jakéhokoli tvaru, rýčů,
hoblíků a mnoha dalších.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-stolni-kombinovana-bruska-gns-250-vs-8dilna-sada-55227/1?shop=
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Popis
Bruska na mokré jemné broušení GÜDE. Tato bruska je
ideální pro broušení seker, nůžek, nožů různých délek a
šířek ostří, vrubovacích nástrojů jakéhokoli tvaru, rýčů,
hoblíků a mnoha dalších. Vybavení a funkce pouzdra
v kluzných ložiskách korundový brusný kotouč stabilní
podstavec vhodná pro nástrojovou ocel s tvrdostí nad
60 HRC stejnosměrný motor chod s minimálními
vibracemi plynulému nastavení rychlosti Vario Speed
nastavitelné opěrky obrobku Technické údaje Typ
pohonu elektrický Síťové napětí 230 V Frekvence 50Hz
Výkon motoru (P1) 150 W Maximální otáčky 150 min-¹
Šířka kotouče pro mokré broušení 50 mm Šířka
koženého honovacího kotouče 30 mm Průměr kotouče
pro mokré broušení 250 mm Průměr koženého
honovacího kotouče 200 mm Zrnitost kotouče pro
mokré broušení 220 K Délka 380 mm Šířka 300 mm
Výška 360 mm Hmotnost 13,2 kg

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 13,0000 


