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Značka GUDE 
Kód produktu GU41085 
EAN 4015671410856 

• Kompletní úpravná jednotka stlačeného vzduchu (→
redukční ventil s filtrem/mlhový přimazávač), určená
k montáži na kompresor nebo umístění do tlakového
vedení. Funkce: separace kapalných částí/hrubých
nečistot, přimazávání stlačeného vzduchu olejem,
nastavení pracovního tlaku (→ regulační rozsah:
0–10 bar).

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

Popis
Kompletní úpravná jednotka stlačeného vzduchu (→
redukční ventil s filtrem/mlhový přimazávač), určená
k montáži na kompresor nebo umístění do tlakového
vedení. Funkce: separace kapalných částí/hrubých
nečistot, přimazávání stlačeného vzduchu olejem,
nastavení pracovního tlaku (→ regulační rozsah:
0–10 bar). Konstrukce: manometr, otočná hlavice (→
aretace výstupního tlaku), filtrační vložka, nádobka pro
zachycování kondenzátu, výpustný ventil (→ manuální
odpouštění kondenzátu).

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 1,2100 

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-upravna-jednotka-3-8-41085/1?shop=

