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Značka GUDE 
Kód produktu GU55577 
EAN 4015671903723 

Vibrační deska GÜDE určena ke zhutňování menších
ploch, cest a stavebních úseků.

E-shop: Skladem 5,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-vibracni-deska-grp-60e-55577/1?shop=


GÜDE vibrační deska GRP 60E 55577

» Stavební technika » Vibrační technika » Vibrační desky

PROFES GROUP s.r.o.
Brněnská 1243/51, Hodonín, 695 01

+420 725 775 828
info@profesional.cz

20.10.2026 23:29
2/2

Popis
Vibrační deska GÜDE určena ke zhutňování menších
ploch, cest a stavebních úseků. Díky kompaktní
konstrukci lze se strojem přesně manévrovat a dostane
se i do stísněných prostor. Celoobvodový ocelový rám
usnadňuje bezpečnou přepravu a chrání techniku při
častém přemisťování na staveništi. Základní deska bez
torzních kmitů vytváří čistý hutnicí obrazec, což je
výhodou při pokládce dlažby, pro podkladní konstrukce
teras nebo při opravách zhutněných podkladních vrstev.
Skládací rukojeť umožňuje prostorově úsporné
skladování. Integrovaná pojistka proti nízké hladině oleje
spolehlivě chrání motor i při intenzivním používání. Pro
citlivé povrchy je k dispozici polyuretanová podložka,
zatímco integrovaný podvozek umožňuje snadné
přemisťování stroje. Vybavení a funkce nízká hmotnost a
kompaktní konstrukce robustní ocelový rám pro
snadnou přepravu automatický posuv ochrana proti
nízké hladině oleje základní deska bez torzních
deformací sklopná rukojeť tlumená proti vybracím
Příslušenství polyuretanová podložka k vibrování
dlážděných povrchů Technické údaje Typ vibrační desky
jednosměrná Druh pohonu benzínový Výkon motorů
4,1 kW Zdvihový objem válce 196 cm³ Délka desky
47 cm Šířka desky 36 cm Maximální rychlost 20 m/min
Počet úderů 5000 vpm Odstředivá síla 12 kN Hloubka
hutnění 20 cm Objem nádrže 2,5 l Hladina akustického
výkonu 108 dB (A) Délka 1060 mm Šířka 400 mm Výška
860 mm Hmotnost 64 kg

Rozsah dodávky
• polyuretanová podložka k vibrování

dlážděných povrchů
 

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 64,0000 


