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Značka GUDE 
Kód produktu GU16811 
EAN 4015671995834 

Ruční zametací stroj GÜDE GKM PRO 1050 je určen pro úklid větších pevných ploch, například příjezdových cest, chodníků,
parkovacích stání a dílenských prostor.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-zametaci-stroj-gkm-pro-1050-16811/1?shop=
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Popis
Ruční zametací stroj GÜDE GKM PRO 1050 je určen pro
úklid větších pevných ploch, například příjezdových
cest, chodníků, parkovacích stání a dílenských prostor.
Pracuje bez elektrického napájení a akumulátoru. Záběr
1 050 mm, dvojice protiběžných bočních kartáčů,
zametací válec a sběrná nádoba o objemu 48 litrů
umožňují uklízet rozsáhlejší plochy s menším počtem
přejezdů. Hlavní výhody zametacího stroje GÜDE GKM
PRO 1050 Zametací záběr 1 050 mm: Široký záběr
pomáhá zkrátit dobu úklidu větších ploch. Dva
protiběžné boční kartáče o průměru 370 mm: Přisouvají
nečistoty z okrajů směrem k zametacímu mechanismu.
Zametací válec široký 500 mm: Zajišťuje vlastní sběr
nečistot a jejich dopravu do nádoby. Sběrná nádoba
48 l: Větší objem umožňuje delší práci mezi jednotlivými
vysypáními. Plynulé výškové nastavení kartáčů a válce:
Pomáhá přizpůsobit zametací ústrojí různým typům
povrchu. Filtr pro omezení prašnosti: Přispívá k čistšímu
zametání v interiéru i venku. Ruční pohon bez kabelu a
baterie: Stroj není při práci závislý na zásuvce ani
nabíjení akumulátoru. Sklopné madlo s měkkým
úchopem: Usnadňuje vedení stroje a šetří místo při
skladování. K čemu slouží ruční zametač GKM PRO
1050 slouží k mechanickému zametání prachu, suchých
nečistot, listí a drobného odpadu z větších pevných
ploch. Uplatní se u rodinných domů, ve dvorech, na
chodnících, parkovacích prostorech i ve vhodných
dílenských a provozních prostorách. Pracovní rychlost
4 km/h a plošný výkon až 3 900 m²/h. Jde o katalogovou
hodnotu; reálný výkon ovlivní druh a množství nečistot,
členitost plochy, rychlost obsluhy i četnost vysypávání
nádoby. Funkce a vlastnosti GÜDE GKM PRO 1050 Boční
kartáče a zametací válec Dvojice bočních kartáčů
přivádí nečistoty do dráhy hlavního válce. Ten materiál
sbírá a dopravuje do sběrné nádoby. Kombinace kartáčů
pomáhá pokrýt širší plochu než samotný středový válec.
Nastavení výšky Výšku bočních kartáčů i zametacího
válce lze plynule nastavit. Správné nastavení pomáhá
přizpůsobit kontakt kartáčů povrchu a podmínkám
čištění. Filtrace a sběr Integrovaný pěnový filtr
napomáhá omezovat prašnost při zametání. Stroj je
určen pro běžné suché nečistoty; pro mokrý, lepivý nebo
nebezpečný materiál je nutné ověřit vhodnost v návodu
výrobce. Skladování a manipulace Madlo lze sklopit pro
úspornější uložení. Stroj je ruční, takže jeho pracovní
rychlost i výkon závisí na obsluze. Technické parametry
GKM PRO 1050 Značka: GÜDE Model: GKM PRO 1050
Objednací číslo: 16811 Typ zařízení: Ruční zametací
stroj Zametací záběr: 1 050 mm Průměr bočních
kartáčů: 370 mm Šířka zametacího válce: 500 mm
Objem sběrné nádoby: 48 l Pohon: Ruční Pracovní
rychlost: 4 km/h Plošný výkon (hodinový): 3 900 m²/h
Rozměry (D × Š × V): 870 × 810 × 375 mm Hmotnost
netto: 18 kg Hmotnost brutto: 22 kg EAN:
4015671995834 Použití a bezpečnost Před zametáním
odstraňte předměty, které by mohly blokovat kartáče
nebo poškodit mechanismus. Nepoužívejte stroj na
materiál, pro který výrobce použití nepovoluje. Po práci
vyprázdněte sběrnou nádobu a zkontrolujte kartáče
i filtr. Při čištění nebo údržbě zajistěte stroj proti
nechtěnému pohybu. Proč zvolit GKM PRO 1050 GKM
PRO 1050 je určen pro úklid větších ploch, kde je
výhodou široký záběr a ruční provoz bez kabelů či
akumulátoru. Kombinuje 1 050mm zametací šířku,
sběrnou nádobu o objemu 48 l a výškově nastavitelné
kartáče. Technické údaje Typ zařízení Ruční zametací
stroj Šířka záběru 1050 mm Průměr bočních kartáčů
370 mm Šířka zametacího válce 500 mm Objem sběrné
nádoby 48 l Plošný výkon (při rychlosti 4 km/hod)
3900 m² Délka 870 mm Šířka 810 mm Výška 375 mm
Hmotnost 18 kg

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 18,0000 


