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Značka GUDE 
Kód produktu GU24315 
EAN 4015671243157 

Hydraulická zvedací plošina, určená ke zdvihání
motocyklů v prostředí garáží, domácích/servisních dílen
apod. (→ maximální nosnost: 360 kg).

E-shop: Skladem 5,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-zvedak-na-motocykly-gmr-360-24315/1?shop=
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Popis
Hydraulická zvedací plošina, určená ke zdvihání
motocyklů v prostředí garáží, domácích/servisních dílen
apod. (→ maximální nosnost: 360 kg). Pohodlné
zvedání/plynulé spouštění plošiny pomocí pedálů (2),
bezpečná fixace předního kola motocyklu
prostřednictvím pohyblivé upínací svorky (→ max.
průměr kola: 135 mm), mechanická aretace ve
3 různých úrovních zdvihu (→ 445/610/730 mm).
Konstrukce podstavec ze čtyřhranného trubkového
profilu, nosná plošina/odnímatelná nájezdová rampa
z profilovaného ocelového plechu, nůžková zvedací
hydraulika, pojezdová kola (→ 2 pevná/2 vodicí
s brzdou). Kovové části s povrchovou úpravou
práškovým lakem, barva: RAL 5015. Celková délka
plošiny s nájezdovou rampou/bez rampy:
2.200/1.350 mm, vnější/využitelná šířka plošiny:
490/460 mm. Technické údaje Maximální nosnost
360 kg Minimální výška 180 mm Maximální výška zdvihu
820 mm Šířka sestaveného zařízení v mm 840 Výška
sestaveného zařízení v mm 920 Délka sestaveného
zařízení v mm 2220

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 93,5200 


