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Znacka Knipex
Kéd produktu 7732115ESD
EAN 4003773025122

Pro presné montazni prace, napf. v oblasti elektroniky a
jemné mechaniky. Délka (mm): 115. Povrch hlavy:
lesténo do vysokého lesku. Provedeni rukojeti:

s vicesloZzkovymi navleky.

E-shop: Skladem 1-2 ks
Osobni odbér: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ihned k odbéru

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis Parametry
KNIPEX boc¢ni Stipaci klesté pro elektroniku ESD. Pro

presné montazni prace, napr. v oblasti elektroniky a
jemné mechaniky Rukojeti elektricky svodivé -
disipativni Stabilni prdvle¢ny kloub bez vile Dvojita
pruzina s malym tfenim pro mékké a stejnomérné
otevirani Vysoce leskly povrch ve spojeni s jemnym
olejovym filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi -
Zadné poruchy ve spinacim obvodu zpUlsobené
olupovanim chromovanych ¢asti Brity doplnkové
induktivné tvrzené, tvrdost bfitl asi 62 HRC Rukojeti

s dvoubarevnymi viceslozkovymi navleky ¢erné/Sedé
Specialni nastrojova ocel ve zvlastni jakosti, kovana,
kalené v oleji v n&kolika stupnich Spi¢até &elisti, s malou
fazetou Technické Udaje Délka (mm): 115 Povrch hlavy:
leSténo do vysokého lesku Provedeni rukojeti:

s viceslozkovymi navleky Rezna kapacita - mékky drat
(mm): 0,3 - 1,3 Rezna kapacita - stfedné tvrdy drat
(mm): 1,0 Rezné kapacita - tvrdy drat (mm): 0,5 Rozmér
B (mm): 14,0 Rozmér A (mm): 11,0 Rozmér D (mm): 7,0
Hmotnost (g): 79 Normy: DIN ISO 9654 ESD provedeni:
Ano Material: specialni nastrojova ocel Tvrdost britl
(HRC): 62
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