KNIPEX Bocni stipaci klesté VDE 7006160

» Dilna » Ruéni nafadi » Klesté » Stipaci klesté

Znacka Knipex
Kéd produktu 7006160
EAN 4003773021995

Nova generace klasickych vyrobkd KNIPEX s jesté lepsimi
vlastnostmi: O 20 % vysSi fezna sila neZz u pfedesiého
modelu, delsi brity Velka rezna sila diky optimalizované
geometrii britl a prevodu. Délka (mm): 160. Povrch
naradi: chromované. Provedeni rukojeti: izolované
viceslozkovymi navleky, certifikace VDE.

E-shop: Skladem 320,00
Osobni odbér: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ihned k odbéru

Rezervovat

* Brnénskd 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-Pa 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
Popis Parametry
KNIPEX bocni stipaci klesté. Nova generace klasickych Znacka Knipex

vyrobk{ KNIPEX s jesté lepsimi vlastnostmi: O 20 %
vysSSi feznd sila nez u predeslého modelu, delsi brity
Velka rezna sila diky optimalizované geometrii brit(l a
prevodu Stabilni pfesny nyt pro rovhomérny chod a
vysokou Zivotnost Vysoce presné brity: dodatecné
induktivné tvrzené, tvrdost bfitu cca 62 HRC Uzka hlava
s dlouhymi bfity: dobra prfistupnost i pfi

nedostatku mista Dlouha Zivotnost a vysoka
zatizitelnost Nepostradatelny Stipaci klesté pro
mnohostranné pouziti Vanadova elektroocel, kovana,
kalend v oleji v nékolika stupnich Technické Udaje Délka
(mm): 160 Povrch néaradi: chromované Provedeni
rukojeti: izolované viceslozkovymi navleky,

certifikace VDE Rezna kapacita - mékky drat (mm): 4,0
Reznd kapacita - stfedné tvrdy drat (mm): 3,0 Rezna
kapacita - tvrdy drat (mm): 2,0 Hmotnost (g): 216
Normy: DIN ISO 5749 Certifikace VDE: Ano Material:
vanadova elektroocel
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