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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 695 01

Znacka Knipex
Kéd produktu 8721300
EAN 4003773078524

Zcela otevfit, posunout, uchopit! Dodateéné rychlé
nastaveni na obrobku pfisunutim. Délka (mm):

300. Povrch néradi: fosfatovano atramentolem na Sedo.
Provedeni rukojeti: potazeny plastem ktery brani
sklouzavani.

E-shop: Skladem 47,00
Osobni odbér: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ihned k odbéru

Rezervovat

* Brnénskd 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis

KNIPEX Cobra® QuickSet Klesté na vodni Cerpadla
Hightech. Zcela otevfit, posunout, uchopit! Dodate¢né
rychlé nastaveni na obrobku prisunutim Spojuje
osvédcené, bezpelné zacvakavani kloubového Cepu

s dodatec¢nou funkci posouvani, kterd usnadiiuje praci
ve velmi Uzkych a nepfistupnych prostordch Nastaveni
primo na obrobek se mlze provést prostrednictvim
jednoduchého posunuti Bezpecné zacvaknuti zamku pfi
prvnim zatizeni. Poté se Sitka rukojeti klesti zafixuje a
mdZe se ménit jiz jen stisknutim tlacitka. Za Gcelem
opétovné aktivace funkce posouvani se ¢ep kloubu
vytlaci stisknutim knofliku a kleSté se zcela oteviou.
Chromvanadova elektroocel, kovand, kalend v oleji

v nékolika stupnich Pfilozit Celist - jednoduse prisunout
klesté Stisknout knoflik - kompletné otevrit klesté
Technické Gdaje Délka (mm): 300 Povrch naradi:
fosfatovano atramentolem na Sedo Provedeni rukojeti:
potazeny plastem ktery brani sklouzavani Kapacita
(palce): 2 3/4 Primér / kapacita 1 podle poradi

v katalogu (mm): 70 Polet nastavitelnych pozic: 25
Hmotnost (g): 530 Normy: DIN ISO 8976 Material:
chromvanadova elektroocel

Parametry
Znacka

Knipex



