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Značka Knipex 
Kód produktu 8726250 
EAN 4003773071495 

Nastavení posuvem přímo na obrobku: rychlá, bezpečná a
pohodlná manipulace. Délka (mm): 250. Povrch nářadí:
chromované. Provedení rukojetí: izolované vícesložkovými
návleky, certifikace VDE.

E-shop: Skladem 37,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/knipex
https://profesional.cz/kosik/knipex-instalaterske-kleste-cobra-vde-8726250/1?shop=
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Popis
KNIPEX Cobra® VDE Kleště pro vodní čerpadla
Hightech. Nastavení posuvem přímo na obrobku:
rychlá, bezpečná a pohodlná manipulace Otevření
stisknutím tlačítka mimo obrobek Jemné nastavení
pro optimální přizpůsobení různým velikostem
obrobků a ergonomickou polohu rukojetí Snadný
přístup k obrobku v důsledku velmi štíhlého
konstrukčního tvaru v celé oblasti hlavy a kloubu
Samosvorné na trubkách a maticích: žádné
sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly a
vynaložení menší síly Plochy čelistí se speciálně
kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC: trvale
spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti
opotřebení Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká
stabilita díky dvojitému vedení Kryt chránící prsty
uživatele před skřípnutím Chromvanadová
elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika
stupních Technické údaje Délka (mm): 250 Povrch
nářadí: chromované Provedení rukojetí: izolované
vícesložkovými návleky, certifikace VDE Kapacita
(palce): 2 Průměr / kapacita 1 podle pořadí
v katalogu (mm): 50 Počet nastavitelných pozic: 24
Hmotnost (g): 340 Normy: DIN ISO 8976 IEC
60900 DIN EN 60900 Certifikace VDE: Ano Materiál:
chromvanadová elektroocel

Parametry
Značka Knipex 


