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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 695 01

Znacka Knipex
Kéd produktu 8801400
EAN 4003773075844

Klasické naradi i v délce 400 mm Robustni provedeni,
odolné proti opotrfebeni, vhodné zejména pro praci ve
venkovnim prostredi. Délka (mm): 400. Povrch naradi:
fosfatovano atramentolem na ¢erno. Povrch hlavy:
leSténo.

E-shop: Skladem 6,00
Osobni odbér: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ihned k odbéru

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis

KNIPEX Alligator® XL Hasdk a instalatérské klesté.
Klasické naradi i v délce 400 mm Robustni provedeni,
odolné proti opotfebeni, vhodné zejména pro praci ve
venkovnim prostfedi Snadny pristup k obrobku

v dlsledku velmi stihlého konstrukéniho tvaru v celé
oblasti hlavy a kloubu Kryt chréanici prsty uZivatele pred
skfipnutim Chromvanadova elektroocel, kovand, kalend
v oleji v nékolika stupnich Robustni klesté pro hrubé
pouziti plochy Celisti se specialné kalenymi zuby, tvrdost
zubl asi 61 HRC: trvale spolehlivé uchopeni diky vysoké
odolnosti proti opotrebeni samosvorné na trubkach a
maticich: zadné sklouzavani na sevrené soucasti, prace
Setrici sily a vynaloZeni mensi sily posuvny prlichozi ¢ep
kloubu: vysoka stabilita diky dvojitému vedeni vhodny
zejména pro praci ve venkovnim prostfedi pfestavovani
v 11stupriovém rastru s Uchopovou kapacitou az 3 1/2",
optimalizované prizptsobeni obrobku a prakticka poloha
rukojeti Technické Udaje Délka (mm): 400 Povrch
naradi: fosfatovano atramentolem na ¢erno Povrch
hlavy: lesténo Provedeni rukojeti: potazeny plastem
ktery brani sklouzavani Kapacita (palce): 3 1/2 Prlimér /
kapacita 1 podle poradi v katalogu (mm): 90 Pocet
nastavitelnych pozic: 11 Hmotnost (g): 1190 Normy: DIN
ISO 5743 Material: chromvanadova elektroocel

Parametry
Znacka
Hmotnost

Knipex
1,2000



