KNIPEX Klesté na hadicové spony 8551250A
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Znacka
Kéd produktu
EAN

Knipex
8551250A
4003773077329

OtoCné, univerzalni hroty pro bezpecné uchopeni sponek
v kazdé poloze. Délka (mm): 250. Povrch naradi:
fosfatovano atramentolem na Sedo. Provedeni rukojeti:

potazeny plastem ktery brani sklouzavani.

E-shop:
Osobni odbér:

Sklad dodavatele:

Popis Parametry
KNIPEX klesté na hadicové spony. Oto¢né, univerzalni

hroty pro bezpecné uchopeni sponek v kazdé poloze

Znacka

Skladem 13,00

Ihned k odbéru

Dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Ihned k odbéru

Rezervovat

* Brnénskd 1243/51, Hodonin
* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00
Skladem

Knipex

Extrémné dobry pakovy pfevod Ize snadno a rychle
otevrit spony s malym vynalozenim sily Nastaveni
QuickSet: nastaveni posuvem piimo na obrobku Stihl4
hlava, mald Sitka hlavy, oto¢né hroty, idedIni naradi pro
stisnéné prostory Lze pouzit pro standardni, Usporné a
draténé sponky a krouzky s pruzicimi pasy do jmenovité
velikosti 70 mm Maximalni rozevieni az 80 mm; vice
nez 40 mm upinaci délky Chromvanadova elektroocel,
kovana, kalend v oleji Jediné klesté pro sponky a
krouzky s pruzicimi pasy rdznych velikosti do 70 mm.
Diky oto¢nym nastavclm rukojeti se prizplsobi kazdé
poloze. Presto je zaru¢eno pevné drzeni spon v klestich.
OBLAST POUZITi: OSOBNi AUTOMOBILY/UZITKOVE
AUTOMOBILY Nasavani vzduchu, chlazeni, plnici vzduch,
zpétny tok vody, termostat, palivo, topeni Technické
Udaje Délka (mm): 250 Povrch naradi: fosfatovano
atramentolem na Sedo Provedeni rukojeti: potazeny
plastem ktery brani sklouzavani Polet nastavitelnych
pozic: 25 Hmotnost (g): 340 Materidl: chromvanadova
elektroocel
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https://profesional.cz/manufacturer/knipex
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