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Znacka Knipex
Kéd produktu 8741250
EAN 4003773054566

Samosvorné: zadné sklouzavani na seviené soucasti,
vynalozeni mensi sily Jemné nastaveni stisknutim tlacitka:
rychle a Prace se zrezivélou matici se zaoblenymi
hranami komfortné Nové kleSté na Srouby KNIPEX v sobé
spojuji komfortni Upravu pro obrobek stiskem tlacitka

s funkci univerzalniho Sroubovaciho naradi. Sevreni Celisti
bez vile zabranuje sesmeknuti ze Sroubeni nebo
poskozeni hran Sroubu. Ani zarezla nebo prelakovana
Sroubeni, kterd béznému kli¢i na Srouby jiz neposkytuji
zadnou opérnou plochu, Ize povolit ¢elistmi s mimoradné
silnym sevienim. Délka (mm): 250. Povrch naradi:
fosfatovano atramentolem na Sedo. Povrch hlavy: lesténo.

E-shop: Skladem 17,00
Osobni odbér: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ihned k odbéru

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis

KNIPEX kleSté na Srouby. Samosvorné: zadné
sklouzavani na sevrené soucasti, vynalozeni mensi sily
Jemné nastaveni stisknutim tlacitka: rychle a Prace se
zrezivélou matici se zaoblenymi hranami komfortné
Nové klesté na Srouby KNIPEX v sobé spojuji komfortni
Upravu pro obrobek stiskem tlacitka s funkci
univerzalniho Sroubovaciho naradi. Sevreni Celisti bez
vlle zabranuje sesmeknuti ze Sroubeni nebo poskozeni
hran Sroubu. Ani zarezla nebo prelakovana Sroubeni,
kterd béznému klici na Srouby jiz neposkytuji Zadnou
opérnou plochu, Ize povolit ¢elistmi s mimoradné silnym
sevienim. Technické Udaje Délka (mm): 250 Povrch
naradi: fosfdtovano atramentolem na Sedo Povrch hlavy:
lesténo Provedeni rukojeti: potazeny plastem ktery brani
sklouzavani Kapacita (palce): 3/8 - 1 1/4 Pocet
nastavitelnych pozic: 15 Hmotnost (g): 328 Normy: DIN
ISO 5743

Parametry
Znacka

Knipex



