KNIPEX Klesté pridrzovaci na elektroniku ESD
3422130ESD
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Znacka Knipex
Kéd produktu 3422130ESD
EAN 4003773061656

Pro velmi presné montazni prace, napr. v oblasti
elektroniky a jemné mechaniky. Délka (mm): 135. Povrch
naradi: Klesté brunyrované brunyrované brunyrované.
Povrch hlavy: Hlava R lesténo s leSténo s lesténo.
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E-shop: Skladem 1-2 ks
Osobni odbér: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ihned k odbéru

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis

KNIPEX pfesné pfidrzovaci klesté na elektroniku. Pro
velmi pfesné montazni prace, napr. v oblasti elektroniky
a jemné mechaniky. K uchopeni, pfidrzovani a ohybani
Hladce vybrousené (chopové plochy, hrany jemné
zaoblené Hmotnost cca 0 20 % nizsi nez u konvencnich
klesti na elektroniku Sroubovy kloub s precizné
vyrobenymi kloubnimi plochami pro rovnomérny pohyb
s malym tfenim v celém rozsahu rozevreni Dvojita
pruzina s malym odporem pro snadné a rovhomeérné
rozevieni Ergonomicky optimalizované viceslozkové
navleky rukojeti Kovano z chrom-vanadové oceli na
kuli¢kova loziska Tvar 1 ploché Siroké celisti Tvar

2 pllkulaté Celisti Tvar 3 kulaté zaspicatélé Celisti Tvar
4 ploché Siroké Celisti, kiizovy zavés vyrobeny presnym
laserem Tvar 5 pulkulaté Celisti, kfizovy zavés vyrobeny
presnym laserem Krizova drazka: vyrobena presnym
laserem pro bezpelné drzeni pri nejjemnéjsich
montdaznich pracich Technické Udaje Délka (mm): 135
Tvar: Tvar 1 1 2 2 3 Povrch naradi: Klesté brunyrované
brunyrované brunyrované Povrch hlavy: Hlava R leSténo
s leSténo s lesténo Provedeni rukojeti: ukojeti
viceslozkovymi navleky viceslozkovymi navleky
viceslozkovymi navleky Normy: DIN ISO 9655 ESD
provedeni: Ano

Parametry

Knipex



