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Značka Knipex 
Kód produktu 7702120H 
EAN 4003773075783 

Pro extrémní požadavky na kleště stříhající tvrdé nebo
pevné materiály, např. pianový, niklový, wolframový nebo
diodový drát, které se stále častěji používají
v elektronickém a v leteckém a kosmickém průmyslu.
Délka (mm): 120. Povrch hlavy: leštěno do vysokého
lesku. Provedení rukojetí: s vícesložkovými návleky.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/knipex
https://profesional.cz/kosik/knipex-kleste-stipaci-bocni-pro-elektroniku-7702120h/1?shop=
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Popis
KNIPEX boční štípací kleště pro elektroniku s vsazeným
karbidovým břitem. Pro extrémní požadavky na kleště
stříhající tvrdé nebo pevné materiály, např. pianový,
niklový, wolframový nebo diodový drát, které se stále
častěji používají v elektronickém a v leteckém a
kosmickém průmyslu Neustále správný střihací nástroj,
i u nejtvrdších materiálů Přesné karbidové břity jsou
zaletované do předkovků Stabilní průvlečný kloub bez
vůle Tvrdost HM břitů 80 – 83 HRC Kleště s karbidovými
břity mají podstatně vyšší trvanlivost než kleště
s běžnými břity Trvale spolehlivé výsledky střihání díky
zabránění deformacím břitů z důvodu přetížení Vysoká
úspora nákladů díky delší životnosti kleští Technické
údaje Délka (mm): 120 Povrch hlavy: leštěno do
vysokého lesku Provedení rukojetí: s vícesložkovými
návleky Řezná kapacita – měkký drát (mm): 2,0 Řezná
kapacita – středně tvrdý drát (mm): 1,4 Řezná
kapacita – tvrdý drát (mm): 1,0 Řezná kapacita –
pružinový drát (mm): 0,6 Rozměr B (mm): 14,0 Rozměr
A (mm): 11,0 Rozměr D (mm): 7,5 Hmotnost (g): 85
Normy: DIN ISO 9654

Parametry
Značka Knipex 


