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Značka Knipex 
Kód produktu 7102200T 
EAN 4003773080046 

S precizními břity pro měkký, tvrdý a tvrzený pružinový
drát. Délka (mm): 200. Povrch nářadí: fosfátováno
atramentolem na černo. Provedení rukojetí:
s vícesložkovými návleky, se závěsným okem pro
připevnění pojistného lanka.

E-shop: Skladem 1-2 ks
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/knipex
https://profesional.cz/kosik/knipex-kompaktni-stipaci-kleste-cobolt-s-pojis-7102200t/1?shop=
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Popis
KNIPEX CoBolt® Kompaktní pákové kleště. S precizními
břity pro měkký, tvrdý a tvrzený pružinový drát Stříhají
materiály jako jsou čepy, hřebíky, nýty apod. do
O 5,2 mm Obvzláště vysoký řezný výkon při vynaložení
menší síly díky nové konstrukci pák Břity doplňkově
induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 64 HRC kováno
Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená
v oleji v několika stupních Zlepšený řezný výkon
Jednoduché štípání velkých průřezů díky břitu
s mikrostrukturou S úchopovou plochou pod kloubem
pro uchopení a tahání drátů od O 1,0 mm Kleště se
závěsným okem pro připevnění pojistného lanka
Technické údaje Délka (mm): 200 Povrch nářadí:
fosfátováno atramentolem na černo Provedení rukojetí:
s vícesložkovými návleky, se závěsným okem pro
připevnění pojistného lanka Řezná kapacita – měkký
drát (mm): 6,0 Řezná kapacita – středně tvrdý drát
(mm): 5,2 Řezná kapacita – tvrdý drát (mm): 4,0 Řezná
kapacita – pružinový drát (mm): 3,6 Hmotnost (g): 376
Normy: DIN ISO 5743 Závěsné oko: Ano Materiál:
chromvanadová vysoce výkonná ocel Tvrdost břitů
(HRC): 64

Parametry
Značka Knipex 


