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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 695 01

Znacka Knipex
Kéd produktu 3522115ESD
EAN 4003773024842

Precizni klesté pro nejjemnéjsi montazni prace napf.

v elektronice a jemné mechanice. Délka (mm):

115. Povrch hlavy: lesténo do vysokého lesku. Provedeni
rukojeti: s viceslozkovymi navleky.

E-shop: Skladem 4,00
Osobni odbér: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ilhned k odbéru

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

+420 725 775 828 25.10.2026 04:22
info@profesional.cz 1/2


https://profesional.cz/manufacturer/knipex
https://profesional.cz/kosik/knipex-mont-kleste-pro-el-esd-3522115esd/1?shop=

KNIPEX Mont.kleste pro el., ESD 3522115ESD

» Dilna » Ruc¢ni naradi » Klesté » Klesté pro uchopeni

Popis

KNIPEX montazni klesté pro elektroniku ESD. Precizni
klesté pro nejjemné;jsi montazni prace napf.

v elektronice a jemné mechanice K uchopeni,
pridrzovani a ohybani Rukojeti elektricky svodivé -
disipativni Priichozi ¢ep kloubu bez vile Hladce
brousené plochy Celisti Peclivé odstranéné otfepy na
hranach Dvojitd pruzina s malym tfenim pro mékké a
stejnomérné otevirani Vysoce leskly povrch ve spojeni
s jemnym olejovym filmem poskytuje dobrou ochranu
proti korozi - zddné poruchy ve spinacim obvodu
zplsobené olupovanim chromovanych ¢asti Rukojeti

s dvoubarevnymi viceslozkovymi navleky ¢erné/Sedé
Specidlni nastrojova ocel, kovana, kalena v oleji Klesté
ESD (Electrostatic discharge) elektrostaticka elektrina se
u téchto klesti pomalu a kontrolované odvadi rukojetmi,
to chrani konstrukéni soucdsti ohrozené elektro
statickym vybojem v souladu s platnymi normami, napr.
IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP metoda 2472
Technické Udaje Délka (mm): 115 Povrch hlavy: lesténo
do vysokého lesku Provedeni rukojeti: s viceslozkovymi
navleky Rozmér B (mm): 22,5 Rozmér A (mm): 9,5
Rozmér D (mm): 6,5 Rozmér E (mm): 2,0 Rozmér F
(mm): 1,5 Normy: DIN ISO 9655 ESD provedeni: Ano
Material: specialni nastrojova ocel

Parametry
Znacka

Knipex



