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Znacka Knipex
Kod produktu 9516200
EAN 4003773026761

Pro fezani kabeld z Cu a Al. Délka (mm): 200. Povrch
naradi: brunyrované chromované. Provedeni rukojeti:
s viceslozkovymi navleky izolované viceslozkovymi
navleky, certifikace VDE.

i

E-shop: Skladem 51,00
Osobni odbér: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ilhned k odbéru

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis

KNIPEX kabelové ndizky s dvojitym britem. Pro rezani
kabell z Cu a Al Neni vhodné pro ocelovy drat a médéné
vodiCe tazené natvrdo Kalené bfity s preciznim
vybrusem Stfihaji hladce a Cisté aniz by mackaly Diky
rozdéleni fezu na pripravny rez (izola¢ni oplasténi

v pfedni Casti oblasti fezu) a dokoncovaciho fezu (vodice
v zadni ¢asti oblasti rezu) Ize strihat kabely do O 20 mm
s jednoru¢nim ovlddanim Vynalozeni malé ndmahy diky
pfiznivému prevodovému pomeéru a optimalizované
geometrii britl Kryt chranici prsty uZivatele pred
skripnutim Sefizovatelny Sroubovany ¢ep kloubu,
samosvorny Specialni nastrojova ocel ve zvlastni jakosti,
kovana, kalena v oleji Pfipravny fez: diky pouziti
predniho britu pro rez izola¢niho oplasténi zlistava

u vétsich prdrezl kabell zachovano ergonomické
rozevieni rukojeti. Dokoncovaci fez: po prostfihnuti
plasté kabelu v prednim profilu se vodic¢e oddéli

v zadnim profilu. Pfipravny fez vpredu, dokoncovaci fez
vzadu - Fezanf je tak snazsi. Technické Udaje Délka
(mm): 200 Povrch naradi: brunyrované chromované
Provedeni rukojeti: s viceslozkovymi navleky izolované
vicesloZzkovymi navleky, certifikace VDE Prdimér /
kapacita 1 podle poradi v katalogu (mm): 20 Prdrez /
kapacita podle katalogu (mm2): 70 Rozsah AWG: 2/0
Normy: IEC 60900 DIN EN 60900 Certifikace VDE: Ano
Material: specidlni nastrojova ocel

Parametry
Znacka

Knipex



