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Znacka Knipex
Kéd produktu 1345165
EAN 4003773079699

Multifunk&ni - stfihani, odizolovani jednémi klestémi. Pro
¢asové Usporné odizolovani kulatych plastovych vedeni a
kabel( pro vihké prostory (napf. Kabell nym) Usnadnény
pristup zejména u krabic uloZzenych hluboko pod omitkou
diky Uzkému tvaru hlavy a optimalné zalomenému bfitu
pro izolaci kabeld Jednoduché odizolovani bez poskozeni
diky zaoblenému ostfi s omezenim hloubky. Délka (mm):
165. Povrch naradi: chromované. Provedeni rukojeti:

s viceslozkovymi navleky.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis Parametry
KNIPEX odizolovaci klesté. Multifunkcni - strihani,

odizolovani jednémi klestémi. Pro ¢asové Usporné
odizolovani kulatych plastovych vedeni a kabell pro
vlhké prostory (napt. Kabell nym) Usnadnény pristup
zejména u krabic ulozenych hluboko pod omitkou diky
Uzkému tvaru hlavy a optimalné zalomenému bfitu pro
izolaci kabell Jednoduché odizolovani bez poskozeni
diky zaoblenému ostfi s omezenim hloubky Univerzalné
pouzitelné: presné otvory pro odizolovani pro vodice

1,5 a 2,5 mm2 Se Stipacimi klestémi pro strihani vodica,
dratd, malych Sroubl a hrebikl VSechny brity dodate¢né
induktivné tvrzené na cca 61 HRC: pro vysokou odolnost
proti opotiebeni O 30 % nizsi hmotnost nez

u srovnatelnych klesti Vanadova elektroocel, kovana,
kalena v oleji v nékolika stupnich Otvory pro odizolovani
pro vodi¢e 1,5 mm2 a 2,5 mm2 Rezéni kabelu do

0 13 mm Rezani pfi zkracovani jednotlivych vodi¢d
Technické Gdaje Délka (mm): 165 Povrch naradi:
chromované Provedeni rukojeti: s viceslozkovymi
navleky Primér odizolovani (mm): 8 - 13 Prlifez
odizolovani (mm2): 1,5 / 2,5 Reznéa kapacita - stfedné
tvrdy drat (mm): 3,2 Rezné kapacita - tvrdy drat (mm):
2,2 Hmotnost (g): 176 Normy: DIN ISO 5746 Material:
vanadova elektroocel
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