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Značka Knipex 
Kód produktu 975213 
EAN 4003773048084 

Pro neletované elektrické spoje. Délka (mm): 250. Použití:
neizolovaná dvojitá, potrubní a lisovaná kabelová oka
podle DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované dvojité,
spojovací a lisované články podle DIN 46341 a DIN
46267. Hmotnost (g): 558.

E-shop: Skladem 4,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

Popis
KNIPEX lisovací kleště také pro obsluhu oběma rukama.
Pro neletované elektrické spoje Až o 30 % nižší síla
vyvozovaná rukou opČervenýi běžným lisovacím kleštím
díky novému pákovému poměru Konstantně vysoká
kvalita lisování díky precizním profilům a nuceným
blokováním (možné odblokovat) Krimpovací tlak je
z výroby přesně nastaven (kalibrován), nastavení lze
upravit Obsluha dvěma rukama pro jednoduché lisování
velkých průřezů vodičů Dobrá manipulace díky
vyvážené poloze těžiště, zahnuté hlavě a ergonomicky
tvarovaným rukojetím Chromvanadová elektroocel ve
zvláštní jakosti, kalená v oleji Druhý krok: nyní použít
celou ruku pro První krok: nadzdvižení ramena dvěma
prsty, další lisování dokud obě čelisti neleží na
lisované spojce Technické údaje Délka (mm): 250
Použití: neizolovaná dvojitá, potrubní a lisovaná
kabelová oka podle DIN 46234 a DIN 46235 a
neizolované dvojité, spojovací a lisované články podle
DIN 46341 a DIN 46267 Rozsah AWG: 20 – 7 Hmotnost
(g): 558 Materiál: chromvanadová elektroocel

Parametry
Značka Knipex 
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