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Značka Knipex 
Kód produktu 4931A2 
EAN 4003773073901 

Nyní také s omezením rozevření Pro všechny kroužky
O 3 – 100 mm. Délka (mm): 180. Povrch nářadí:
fosfátováno atramentolem na šedo. Provedení rukojetí:
potaženy plastem který brání sklouzávání.

E-shop: Skladem 10,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/knipex
https://profesional.cz/kosik/knipex-preciz-kleste-na-poj-kr-vnejsi-4931a2/1?shop=
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Popis
KNIPEX precizní kleště pro pojistné kroužky pro vnější
kroužky na hřídelích. Nyní také s omezením rozevření
Pro všechny kroužky O 3 – 100 mm S omezením
rozevření pro účely montáže podle normy DIN 471 Se
zajištěním proti přepnutí (nastavitelným pomocí dorazu)
Nastavení pomocí šroubu s vnitřním šestihranem Ideální
pro sériovou výrobu, protože je účinně zamezeno
nadměrné roztažnosti kroužků Tvar 3 DIN 5254 A; rovné
hroty Tvar 4 DIN 5254 B; hroty s úhlem 90° Kleště
KNIPEX na pojistné kroužky s omezením rozevření Pro
montáž pojistných kroužků v průmyslové sériové výrobě
v souladu s normami. Právě výrobci citlivých
konstrukčních součástí, které jsou důležité pro
bezpečnost (jako např. brzdy nebo převodovky), kladou
největší důraz na dodržování norem DIN 471 a 472. Zde
je vyžadována montáž kroužků pomocí kleští
s omezením rozevření nebo s kuželem. Kleště KNIPEX na
pojistné kroužky s ochranou proti roztažnosti splňují
tento požadavek a kromě toho nabízejí vyšší životnost.
Technické údaje Délka (mm): 180 Tvar: 3 Povrch nářadí:
fosfátováno atramentolem na šedo Provedení rukojetí:
potaženy plastem který brání sklouzávání Rozsah
průměrů hřídele (mm): 19 – 60 Průměr hrotů (mm): 1,8
Hmotnost (g): 170 Normy: DIN 5254

Parametry
Značka Knipex 


