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Znacka Knipex
Kéd produktu 4921A31
EAN 4003773048848

S nasazenymi hroty pro bezpecnou praci Vysoce
zatiZitelné pfi nepretrzitém pouzivani: az 10nasobné delsi
Zivotnost oproti standardnim hrotdm. Délka (mm):

210. Povrch naradi: fosfatovano atramentolem na Sedo.
Provedeni rukojeti: potazeny plastem ktery brani
sklouzavani.

E-shop: Skladem 17,00
Osobni odbér: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ihned k odbéru

Rezervovat

* Brnénskd 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-Pa 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis

KNIPEX precizni klesté pro pojistné krouzky pro vnéjsi
krouzky na hridelich. S nasazenymi hroty pro bezpecnou
praci Vysoce zatizitelné pfi nepfetrzitém pouzivani: az
10nasobné delsi zivotnost oproti standardnim hrotdim
Velké opérné plochy na hrotech: zadné prekrouceni
krouzk(, snadnd montaz Sroubovany kloub: Pfesny chod
klesti bez vile V kloubu je umisténé oteviraci pruzina,
chrdnéna a neztratitelnd Neklouzavy plastovy potah
rukojeti Téleso klesti: chromvanadova elektroocel,
kovana, kalena v oleji Pouzité hroty: pruzinovy ocelovy
drat, tazeny Tvar 1 DIN 5254 A; rovné hroty Tvar 2 DIN
5254 B; hroty s Uhlem 90° Snadna a bezpetna montaz:
presné licujici nasazené a nalisované hroty z vysoce
zhusténé pruzinové oceli poskytuji vysokou miru
zabezpedeni proti pretizeni, napf. pfi demontazi
uvazlych tésnicich krouzkd. Velké dosedaci plochy a
poloha hrotl znesnadnuji odskoceni krouzkd. Pevné
usazeni krouzkl: velké opérné plochy Vnitini pruzina:
chrénéna poloha ve a poloha hrotd zabranuji odskoceni
Sroubovaném prfesném kloubu. Zadné omezeni pfi praci,
zadné znecistovani nebo ztrata Technické Udaje Délka
(mm): 210 Tvar: 2 Povrch naradi: fosfatovano
atramentolem na Sedo Provedeni rukojeti: potazeny
plastem ktery brani sklouzédvani Rozsah primérd hridele
(mm): 40 - 100 Prdmér hrot( (mm): 2,3 Hmotnost (g):
272 Normy: DIN 5254 Materidl: chromvanadova
elektroocel

Parametry
Znacka

Knipex



