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Značka Knipex 
Kód produktu 4811J0 
EAN 4003773048510 

S nasazenými hroty pro bezpečnou práci Vysoce
zatížitelné při nepřetržitém používání: až 10násobně delší
životnost oproti standardním hrotům. Délka (mm):
140. Povrch nářadí: fosfátováno atramentolem na šedo.
Provedení rukojetí: potaženy plastem který brání
sklouzávání.

E-shop: Skladem 10,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

Popis
KNIPEX precizní kleště pro pojistné kroužky pro vnitřní
kroužky v otvorech. S nasazenými hroty pro bezpečnou
práci Vysoce zatížitelné při nepřetržitém používání: až
10násobně delší životnost oproti standardním hrotům
Šroubovaný kloub: Přesný chod kleští bez vůle
Neklouzavý plastový potah rukojetí Těleso kleští:
chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
Použité hroty: pružinový ocelový drát, tažený Tvar 1 DIN
5256 C; rovné hroty Tvar 2 DIN 5256 D; hroty s úhlem
90° Snadná a bezpečná montáž: přesně lícující
nasazené a nalisované hroty z vysoce zhuštěné
pružinové oceli poskytují vysokou míru zabezpečení
proti přetížení, např. při demontáži uvázlých těsnicích
kroužků. Velké dosedací plochy a poloha hrotů
znesnadňují odskočení kroužků. Technické údaje Délka
(mm): 140 Tvar: 1 Povrch nářadí: fosfátováno
atramentolem na šedo Provedení rukojetí: potaženy
plastem který brání sklouzávání Rozsah průměrů otvoru
(mm): 8 – 13 Průměr hrotů (mm): 0,9 Hmotnost (g): 105
Normy: DIN 5256 Materiál: chromvanadová elektroocel

Parametry
Značka Knipex 
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