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Znacka Knipex
Kéd produktu 4831)1
EAN 4003773073864

Nyni také s omezenim rozevieni Pro vSechny krouzky
s O 8 - 100 mm. Délka (mm): 140. Povrch naradi:
fosfatovano atramentolem na Sedo. Provedenf rukojeti:
potaZzeny plastem ktery brani sklouzavani.

E-shop: Skladem 3,00
Osobni odbér: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ilhned k odbéru

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

PROFES GROUP s.r.o. +420 725 775 828 25.10.2026 05:51
Brnénska 1243/51, Hodonin, 695 01 info@profesional.cz 1/2


https://profesional.cz/manufacturer/knipex
https://profesional.cz/kosik/knipex-preciz-kleste-na-poj-kr-vnitrni-4831j1/1?shop=

KNIPEX Preciz.klesté na poj.kr.,vnitrni 4831)1

» Dilna » Ruc¢ni naradi » Klesté » Bezpecnostni klesté

Popis

KNIPEX precizni klesté pro pojistné krouzky pro vnitini
krouzky v otvorech. Nyni také s omezenim rozevreni Pro
vsechny krouzky s O 8 - 100 mm S omezenim rozevreni
pro Ucely montaze podle normy DIN 472 Se zajiSténim
proti prepnuti (nastavitelnym pomoci dorazu) Nastaveni
pomoci Sroubu s vnitfnim Sestihranem Idealni pro
sériovou vyrobu, protoze je U¢inné zamezeno nadmeérné
roztaznosti krouzk® Tvar 3 IN 5256 C; rovné hroty Tvar
4 DIN 5256 D; hroty s thlem 90° Klesté KNIPEX na
pojistné krouzky s omezenim rozevieni Pro montaz
pojistnych krouzkd v prdmyslové sériové vyrobé

v souladu s normami. Pravé vyrobci citlivych
konstrukénich soucasti, které jsou dllezité pro
bezpelnost (jako napf. brzdy nebo prevodovky), kladou
nejvétsi dliraz na dodrzovani norem DIN 471 a 472. Zde
je vyzadovana montaz krouzkd pomoci klesti

s omezenim rozevieni nebo s kuzelem. Klesté KNIPEX na
pojistné krouzky s ochranou proti roztaznosti splfuji
Technické Gdaje Délka (mm): 140 Tvar: 3 Povrch néaradi:
fosfatovano atramentolem na Sedo Provedeni rukojeti:
potazeny plastem ktery brani sklouzavani Rozsah
pramérd otvoru (mm): 12 - 25 Primér hrotl (mm): 1,3
Hmotnost (g): 105 Normy: DIN 5256

Parametry
Znacka

Knipex



