KNIPEX Presné bocni stipaci kleste 7902125
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Znacka
Kéd produktu
EAN

Knipex
7902125
4003773061281

Precizni klesté pro nejjemnéjsi stfihaci prace napf.
= v elektronice a jemné mechanice. Délka (mm):

125. Povrch néaradi: brunyrované. Povrch hlavy: lesténo.

E-shop:
Osobni odbér:

Sklad dodavatele:

Popis Parametry
KNIPEX presné bocni stipaci klesté pro elektroniku.

Precizni klesté pro nejjemnéjsi stiihaci prace napf.

Znacka

Skladem 11,00

Ihned k odbéru

Dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Ihned k odbéru

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin
* +420 725775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00
Skladem

Knipex

v elektronice a jemné mechanice Velmi pfesné
brousené, ostré brity s velmi malymi fazetami na presné
fezy u citlivych elektronickych soucastek, rovnéz bez
fazet pro presné odstipnuti Bfity doplikoveé induktivné
tvrzené, tvrdost britl asi 64 HRC kovano Hmotnost cca
0 20 % nizSi nez u konvencnich klesti na elektroniku
Sroubovy kloub s precizné vyrobenymi kloubnimi
plochami pro rovnomérny pohyb s malym trenim

v celém rozsahu rozevfeni. Dvojita pruzina s malym
odporem pro snadné a rovnomérné rozevieni
Ergonomicky optimalizované viceslozkové navleky
rukojeti Chromovana ocel na kuli¢kova loziska, kalend

v oleji v nékolika stupnich Technické Gdaje Délka (mm):
125 Povrch naradi: brunyrované Povrch hlavy: lesténo
Provedeni rukojeti: s viceslozkovymi navleky Rezné
kapacita - mékky drat (mm): 0,2 - 1,7 Rezn4 kapacita -
stfedné tvrdy drat (mm): 1,3 Reznd kapacita - tvrdy drat
(mm): 0,7 Rozmér B (mm): 10,0 Rozmér A (mm): 11,0
Rozmér D (mm): 6,5 Hmotnost (g): 59 Normy: DIN ISO
9654 Tvrdost britl (HRC): 64
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