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Značka Knipex 
Kód produktu 1242195 
EAN 4003773054580 

Odizolování bez dodatečného seřízení od 0,03 do 10 mm2
Univerzální geometrie nožů – robustní a s dlouhou
životností Optimální tvarování rukojetí pro vynikající
manipulaci Ve spodu kleští umístěné nůžky na dráty.
Délka (mm): 195. Hmotnost (g): 136.

E-shop: Skladem 14,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/knipex
https://profesional.cz/kosik/knipex-samonastavitelne-odizol-kleste-1242195/1?shop=
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Popis
KNIPEX MultiStrip 10 Automatické odizolovací kleště.
Odizolování bez dodatečného seřízení od 0,03 do
10 mm2 Univerzální geometrie nožů – robustní a
s dlouhou životností Optimální tvarování rukojetí pro
vynikající manipulaci Ve spodu kleští umístěné nůžky
na dráty Plně automatické přizpůsobení všem
jednovodičovým i vícevodičovým kabelům a kabelům
s jemnými dráty se standardní izolací v celém
kapacitním rozsahu 0,03 až 10,0 mm2 Není nutné jemné
ruční nastavování Nedochází k poškození vodičů Upínací
čelisti z oceli přidrží kabel bezpečně tak, aby nesklouzl,
aniž by se poškodila zbývající izolace Ve spodu kleští
umístěné nůžky na stříhán kabelů z Cu a Al,
vícevodičových do 10 mm2 a jednovodičových do
6 mm2 Mimořádně lehký chod mechanismu a velmi
nízká hmotnost Výměnný nožový blok a délkový doraz
Rukojeť se zónou z měkkého plastu pro bezpečné
uchopení Těleso: plast, vyztužen optickými vlákny Nůž:
speciální nástrojová ocel, kalená v oleji Nůžky na drát do
10 mm2 vícežilový Upínací čelisti z oceli zabraňují
prokluzování vodiče Přesné odizolování bez
dodatečného seřízení od 0,03 do 10 mm2 Technické
údaje Délka (mm): 195 Průřez odizolování (mm2): 0,03 –
10 Rozsah AWG: 32 – 7 Hmotnost (g): 136 Materiál:
speciální nástrojová ocel

Parametry
Značka Knipex 


