KNIPEX Silové bocni stipaci klesté X-Cut 7305160
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Znacka Knipex
Kéd produktu 7305160
EAN 4003773075134

Silny, lehky a univerzaini Pfesné Stipou nejjemné;jsi draty
i vicedratové kabely a tvrdy pianovy drat. Délka (mm):
160. Povrch naradi: chromované. Provedeni rukojeti:

s viceslozkovymi navleky.

E-shop: Skladem 4,00
Osobni odbér: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ilhned k odbéru

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

PROFES GROUP s.r.o. +420 725 775 828 25.10.2026 06:12
Brnénska 1243/51, Hodonin, 695 01 info@profesional.cz 1/2


https://profesional.cz/manufacturer/knipex
https://profesional.cz/kosik/knipex-silove-bocni-stipaci-kleste-x-cut-7305160/1?shop=

KNIPEX Silové bocni stipaci klesté X-Cut 7305160

» Dilna » Ruéni nafadi » Klesté » Stipaci klesté

Popis

KNIPEX X-Cut® Kompaktni klesté na Stipani dratus
velkym prevodem. Silny, lehky a univerzaini Pfesné
Stipou nejjemnéjsi draty i vicedratové kabely a tvrdy
pianovy drat Prlvle¢ny kloub: maximalni stabilita pfi
nizké hmotnosti Vysoky fezny vykon pfi vynalozeni
nepatrné sily diky optimalnimu prizplsobeni Uhlu
bfitll a pfevodového poméru Uspora 40 % sily ve
srovnani se standardnimi silovymi klestémi na
Stipani dratu stejné délky Velka Sitka rozevieni na
silnjsi kabely Presny fez i u jemnych médénych
dratd Kompaktni, leh¢end konstrukce Osa kloubu se
zdvojenym ulozenim pro nejvyssi, trvalé namahani
Univerzalné pouzitelné pfi montdzi, Gdrzbé i ve
vyrobé Chromvanadova vysoce vykonna ocel,
kovana, kalena v oleji v nékolika stupnich Technické
Udaje Délka (mm): 160 Povrch naradi: chromované
Provedeni rukojeti: s viceslozkovymi ndvleky Rezna
kapacita - mékky drat (mm): 4,8 Rezn4 kapacita -
stfedné tvrdy drat (mm): 3,8 Rezna kapacita - tvrdy
drat (mm): 2,7 Reznd kapacita - pruzinovy drat
(mm): 2,2 Primér / kapacita 5 podle poradi

v katalogu (mm): 12,0 Hmotnost (g): 175 Normy:
DIN ISO 5749 Material: chromvanadova vysoce
vykonna ocel

Parametry
Znacka

Knipex



