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Značka Knipex 
Kód produktu 6102200 
EAN 4003773067047 

Vysoký řezný výkon: také pro tvrzený pružinový drát
Obzvláště výkonné při spracování drátu Téměř přesné
oddělení čepů, hřebíků atd. a montáži plotů. Délka (mm):
200. Povrch nářadí: fosfátováno atramentolem na černo.
Povrch hlavy: leštěno.

E-shop: Skladem 16,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

Popis
KNIPEX čelní silové štípací kleště s velkým převodem.
Vysoký řezný výkon: také pro tvrzený pružinový drát
Obzvláště výkonné při spracování drátu Téměř přesné
oddělení čepů, hřebíků atd. a montáži plotů Se štíhlými,
dvoubarevnými vícekomponentními návleky pro lepší
manipulaci a snadnější přepravu; s větší opěrnou
plochou na návlecích rukojetí pro lepší rozložení
přítlačné síly a příjemnější práci Technické údaje Délka
(mm): 200 Povrch nářadí: fosfátováno atramentolem na
černo Povrch hlavy: leštěno Provedení rukojetí:
s tenkými vícesložkovými návleky Řezná kapacita –
měkký drát (mm): 1,0 – 6,0 Řezná kapacita – středně
tvrdý drát (mm): 4,0 Řezná kapacita – tvrdý drát (mm):
3,5 Řezná kapacita – pružinový drát (mm): 3,0 Hmotnost
(g): 435 Normy: DIN ISO 5743

Parametry
Značka Knipex 

https://profesional.cz/manufacturer/knipex
https://profesional.cz/kosik/knipex-silove-celni-stipaci-kleste-6102200/1?shop=

