PROFES GROUP s.r.o.

KNIPEX Silové kombinované klesté 0201225
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Znacka
Kéd produktu
EAN

Knipex
0201225
4003773013198

Uspora 35 % namahy oproti béZznym kombinovanym
kleStim S bfity (tvrdost cca 63 HRC) pro tvrdé pouZiti.

Délka (mm): 225. Povrch naradi: fosfatovano
atramentolem na Cerno. Povrch hlavy: leSténo.

E-shop:
Osobni odbér:

Sklad dodavatele:

Popis , Parametry
KNIPEX silové kombinované klesté. Uspora 35 %

. L ww , , o .. Znacka
namahy oproti béznym kombinovanym klestim S brity

Epedice 3-5 dni

Do 5 dnf

Dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin
* +420 725775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00
Skladem

Knipex

(tvrdost cca 63 HRC) pro tvrdé pouziti Snadnéjsi prace
diky optimalnimu pfevodu Snadné fezani, silné
uchopeni, drzeni a taZzeni Dlouhé bfity pro silnéjsi kabely
Se zénami pro uchopeni plochého materidlu a materialu
kruhového priifezu pro mnohostranné pouziti Speciaini
nastrojovéa ocel ve zvlastni jakosti, kovand, kalené v oleji
v nékolika stupnich Technické udaje Délka (mm): 225
Povrch naradi: fosfatovano atramentolem na cerno
Povrch hlavy: leSténo Provedeni rukojeti: potazeno
plastem Rezna kapacita - tvrdy drat (mm): 3,0 Reznd
kapacita - pruzinovy drat (mm): 2,5 Priimér / kapacita

3 podle poradi v katalogu (mm): 14,0 Prlifez / kapacita
podle katalogu (mm?2): 25 Hmotnost (g): 358 Normy:
DIN ISO 5746 Materidl: specialni nastrojova ocel
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https://profesional.cz/manufacturer/knipex
https://profesional.cz/kosik/knipex-silove-kombinovane-kleste-0201225/1?shop=

