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Značka Knipex 
Kód produktu 0202225T 
EAN 4003773079934 

Úspora 35 % námahy oproti běžným kombinovaným
kleštím S břity (tvrdost cca 63 HRC) pro tvrdé použití.
Délka (mm): 225. Povrch nářadí: fosfátováno
atramentolem na černo. Povrch hlavy: leštěno.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

Popis
KNIPEX silové kombinované kleště. Úspora 35 %
námahy oproti běžným kombinovaným kleštím S břity
(tvrdost cca 63 HRC) pro tvrdé použití Snadnější práce
díky optimálnímu převodu Snadné řezání, silné
uchopení, držení a tažení Dlouhé břity pro silnější kabely
Se zónami pro uchopení plochého materiálu a materiálu
kruhového průřezu pro mnohostranné použití Speciální
nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalené v oleji
v několika stupních Kleště se závěsným okem pro
upevnění pojistného lanka Technické údaje Délka (mm):
225 Povrch nářadí: fosfátováno atramentolem na černo
Povrch hlavy: leštěno Provedení rukojetí:
s vícesložkovými návleky, se závěsným okem pro
upevnění pojistného lanka Řezná kapacita – tvrdý drát
(mm): 3,0 Řezná kapacita – pružinový drát (mm): 2,5
Průměr / kapacita 3 podle pořadí v katalogu (mm): 14,0
Průřez / kapacita podle katalogu (mm2): 25 Hmotnost
(g): 413 Normy: DIN ISO 5746 Závěsné oko: Ano
Materiál: speciální nástrojová ocel

Parametry
Značka Knipex 

https://profesional.cz/manufacturer/knipex
https://profesional.cz/kosik/knipex-silove-kombinovane-kleste-s-pojistkou-0202225t/1?shop=

