
KOMPAK ATS 400V 25A automatický systém
zapnutí/vypnutí při výpadku sítě

» Dílna » Elektrocentrály » Příslušenství k elektrocentrálám

PROFES GROUP s.r.o.
Brněnská 1243/51, Hodonín, 695 01

+420 725 775 828
info@profesional.cz

24.10.2026 21:31
1/2

Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM33473 

• Automatický přepínač sítí Kompak ATS-W-25A-3 nabízí
spolehlivé řešení pro plnou automatizaci záložního napájení
domů, dílen a komerčních objektů s třífázovými rozvody.
• Tento třífázový modul neustále monitoruje napětí v hlavní
elektrické síti a při detekci jakéhokoliv výpadku či výkyvu
zajistí okamžité bezpečné spuštění elektrocentrály a plynulé
přepnutí objektu na nouzový zdroj.
• Zařízení je zkonstruováno pro maximální proudové zatížení
25 A na fázi a je určeno pro třífázové generátory s napětím
400 V.
• Součástí balení je dlouhý ovládací signalizační kabel o délce
15 metrů.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-ats-400v-25a-automaticky-system-zapnuti-vypnuti-pri-vypadku-site/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti: Absolutní nezávislost
na lidské obsluze: Systém reaguje na výpadek
proudu okamžitě za jakékoliv situace, což chrání
drahé spotřebiče, mrazáky, vytápění, bezpečnostní
systémy nebo IT infrastrukturu před dlouhodobým
odstavením. Motorizovaný třífázový přepínač na
25 A: Robustní technická konstrukce spínače
v kombinaci s mechanickým a elektrickým
blokováním zabraňuje současnému spojení obou
zdrojů. To poskytuje nekompromisní ochranu
generátoru před nebezpečným protiproudem
z vnější sítě. Inteligentní udržování kondice
akumulátoru: Modul v pohotovostním režimu
automaticky kontroluje a neustále dobíjí startovací
baterii připojené elektrocentrály, takže je stroj
neustále připraven k okamžitému nouzovému startu.
Možnost manuálního ovládání: V případě
specifických potřeb, testování systému nebo
provádění údržby rozvodů umožňuje box manuální
uzamčení režimu nebo ruční nucené přepnutí na
hlavní síť. Kompletní propojovací sada: Spolu
s modulem je dodáván kompletní ovládací
signalizační kabel o délce 15 metrů, což poskytuje
dostatečnou flexibilitu pro umístění generátoru ve
správné bezpečné vzdálenosti od hlavního
rozvaděče budovy. Ideální využití: Plně automatický
záložní systém pro rodinné domy, chaty a penziony
chránící kritické systémy, jako jsou tepelná čerpadla,
klimatizace, chlazení, kotle nebo čerpadla
s třífázovým motorem. Komerční provozy, autodílny,
menší zemědělská hospodářství, lékařské ordinace a
prodejny vyžadující kontinuitu provozu na všech
třech fázích. Připojení k třífázovým naftovým
i benzínovým generátorům Kompak, které disponují
integrovaným konektorem pro ATS záskok.
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