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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM33476 

• Profesionální bezdrátové dálkové ovládání Kompak
s dosahem až 300 metrů nabízí maximální komfort a
flexibilitu při provozu záložních i terénních generátorů.
• Tento rádiový modul umožňuje pohodlně nastartovat nebo
vypnout elektrocentrálu na dálku ze zázemí domu, kanceláře
nebo z druhého konce staveniště.
• Zařízení pracuje na spolehlivé frekvenci s vysokou odolností
proti rušení a je určeno pro všechny kompatibilní modely
elektrocentrál Kompak, které disponují integrovaným
konektorem pro ATS nebo komunikačním rozhraním pro
externí start.
• Součástí sady je kompaktní vysílač v podobě klíčenky a
přijímací modul s kabelovým svazkem.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-bezdratove-dalkove-ovladani-300m/1?shop=


KOMPAK bezdrátové dálkové ovládání, 300m

» Dílna » Elektrocentrály » Příslušenství k elektrocentrálám

PROFES GROUP s.r.o.
Brněnská 1243/51, Hodonín, 695 01

+420 725 775 828
info@profesional.cz

24.10.2026 20:41
2/2

Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti: Mimořádný dosah až
300 metrů: Výkonný vysokofrekvenční vysílač
zaručuje stabilní přenos signálu na velmi dlouhou
vzdálenost, což oceníte jak při napájení rodinného
domu, tak při náročných stavebních a lesních
pracích v terénu. Jednoduchá instalace plug and
play: Přijímací modul se jednoduše zapojí do
stávajícího komunikačního konektoru na panelu
elektrocentrály, ze kterého je rovnou napájen. Není
vyžadováno žádné složité nastavování ani
dodatečné zásahy do elektroinstalace generátoru.
Bezpečný kódovaný přenos signálu: Rádiová
komunikace mezi ručním ovladačem a přijímačem je
digitálně šifrovaná, což spolehlivě zabraňuje
nechtěnému spuštění jiným zařízením nebo rušení
signálu na frekvenčně vytížených staveništích.
Ergonomický a odolný ruční vysílač: Praktická
klíčenka s ochranným krytem tlačítek zabraňuje
náhodnému stisknutí v kapse. Konstrukce ovladače
je vyrobena z houževnatého plastu, který odolá
hrubšímu zacházení a běžnému opotřebení v dílně.
Minimální energetická náročnost: Vysílač je napájen
běžně dostupnou baterií s dlouhou životností,
přičemž vestavěná signalizační dioda jasně
informuje o každém odeslání signálu i o stavu
napájecího článku. Ideální využití: Dálkové nouzové
spouštění záložních elektrocentrál u rodinných domů
a chat přímo z interiéru během nepříznivého
počasí. • Ovládání generátorů na staveništích,
střechách budov nebo v hlubokých výkopech, kde by
fyzický přístup ke stroji zdržoval od práce. Provoz
mobilních prodejních stánků, občerstvení, kempů a
venkovních kulturních akcí, kde je elektrocentrála
z důvodu hluku umístěna ve větší vzdálenosti od
zázemí.

Parametry
Značka KOMPAK 


