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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM33491 

• Profesionální benzínová elektrocentrála Kompak
K 10000 R je špičkový jednofázový generátor, který
poskytuje maximální výkon 8,0 kW.
• Tento robustní stroj je speciálně navržen pro napájení
těžkého elektrického nářadí a velkých spotřebičů
v nejnáročnějších podmínkách.
• Je vybaven zesíleným trubkovým rámem, kompletní
pojezdovou sadou, zásuvkami s vysokým krytím IP67 a
proudovým chráničem pro maximální bezpečnost při práci
na staveništích.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-k10000r-benzinova-jednofazova-elektrocentrala/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti: Maximální jednofázový
výkon: S trvalým výkonem 7,5 kW a maximem až
8,0 kW bez problémů utáhne velká čerpadla,
kompresory, stavební výtahy nebo svářečky. 
Mimořádný startovací peak: Díky pokročilé funkci Low
Voltage Start Function dokáže generátor krátkodobě
vyprodukovat špičkový výkon až 11,25 kW, což je
klíčové pro bezproblémový rozběh motorů s extrémním
počátečním odběrem.  Prvotřídní bezpečnostní standard:
Ovládací panel je kompletně chráněn proti prachu a
stříkající vodě dle specifikace IP67 a je osazen citlivým
proudovým chráničem RCD 30mA pro stoprocentní
ochranu obsluhy.  Obří palivová nádrž a výdrž: Kapacita
nádrže pojme 25 litrů benzínu, což při
padesátiprocentním zatížení znamená dlouhých
9,5 hodiny nepřetržitého provozu bez nutnosti
doplňování paliva.  Konstrukce pro těžký terén: Pevné
šasi z 32mm ocelových trubek chrání motor a alternátor
před poškozením. Robustní pojezdová kola a
ergonomická madla zajišťují, že i takto silný stroj snadno
dopravíte přesně tam, kam potřebujete.  Přehledná
správa údržby: Digitální displej zobrazuje všechny
důležité provozní hodnoty včetně integrovaného
počítadla motohodin, zatímco automatické olejové čidlo
chrání motor před poškozením při nedostatku oleje. 
Ideální využití: Velká staveniště, průmyslové provozy,
infrastruktura a půjčovny strojů Napájení energeticky
velmi náročných spotřebičů a těžkého elektronářadí
Spolehlivé nouzové zálohování velkých rodinných domů,
dílen, zemědělských farem a provozoven 

Parametry
Značka KOMPAK 

Dárek zdarma
Startovací sada k elektrocentrále -
kanystr + olej 10W-30 + pracovní

rukavice 
Hmotnost 105,0000 


