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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM33493 

• Profesionální třífázová benzínová elektrocentrála
Kompak K 12000 R-3 je vysoce výkonný generátor
dodávající maximální výkon až 11,90 kVA.
• Tento robustní stroj je konstruován pro bezpečné
napájení třífázových i jednofázových spotřebičů
v nepříznivých podmínkách stavenišť. Nabízí špičkovou
elektroinstalaci s krytím IP67, integrovaný proudový
chránič, masivní trubkový rám a transportní kola pro
snadnou mobilitu.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-k12000r-3-benzinova-trifazova-elektrocentrala/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti: Třífázový i jednofázový
provoz: S trvalým třífázovým výkonem 11,25 kVA a
maximem 11,90 kVA bez problémů utáhne stavební
míchačky, silné motory nebo kompresory. Pro
jednofázové spotřebiče poskytuje trvalý výkon 3,0 kW a
maximálně 3,2 kW. Silná startovací špička: Inovativní
funkce Low Voltage Start Function umožňuje stroji
krátkodobě vygenerovat špičkový výkon až 16,90 kVA,
což je klíčové pro úspěšný rozběh elektromotorů
s vysokým počátečním odběrem. Maximální bezpečnost
na pracovišti: Ovládací panel disponuje plným krytím
IP67 proti prachu i stříkající vodě a je osazen citlivým
proudovým chráničem RCD 30mA, který spolehlivě
chrání zdraví obsluhy. Dlouhá provozní autonomie:
Benzínová nádrž s kapacitou 25 litrů zajišťuje až
8,5 hodiny nepřetržitého provozu při
padesátiprocentním zatížení bez nutnosti neustálého
doplňování paliva. Odolná konstrukce s pojezdem:
Silnostěnný ocelový rám chrání klíčové komponenty
před mechanickým poškozením, zatímco robustní kola a
sklopná madla usnadňují manipulaci se strojem
v terénu. Inteligentní monitoring a ochrana: Digitální
displej s počítadlem motohodin zjednodušuje plánování
pravidelného servisu a integrované olejové čidlo
automaticky vypne motor při nebezpečném poklesu
hladiny oleje. Ideální využití: Staveniště s potřebou
třífázového napájení, průmyslové provozy a půjčovny
stavební mechanizace Napájení těžkého elektronářadí,
silných kompresorů, čerpadel a svářecí techniky
Spolehlivé nouzové zálohování dílen, provozoven,
zemědělských farem či menších rodinných domů
s třífázovými rozvody

Parametry
Značka KOMPAK 

Dárek zdarma
Startovací sada k elektrocentrále -
kanystr + olej 10W-30 + pracovní

rukavice 
Hmotnost 106,0000 


