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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM33489 

• Profesionální benzínová elektrocentrála Kompak
K 4000 R nabízí spolehlivý zdroj jednofázového proudu
s maximálním výkonem 3,8 kW.
• Díky robustnímu trubkovému rámu, ochrannému
proudovému chrániči s krytím panelu IP67 a ručnímu
startování představuje ideální volbu pro náročné nasazení
na stavbách, v dílnách i při napájení citlivějších
spotřebičů. Kombinuje vysokou odolnost, špičkový
startovací peak a snadnou manipulaci díky
integrovanému podvozku.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-k4000r-benzinova-jednofazova-elektrocentrala/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti: Bezpečnost a odolnost:
Panel s krytím IP67 a osazený 30mA proudovým
chráničem zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy
i v nepříznivých venkovních podmínkách. Funkce startu
při nízkém napětí: Speciální systém Low Voltage Start
Function s extra startovacím peakem umožňuje
bezproblémový rozběh i pro stroje s náročnějším
rozjezdem. Dlouhá autonomie: Palivová nádrž o objemu
15 litrů zaručuje nepřetržitý provoz až po dobu 9 hodin
při padesátiprocentním zatížení Robustní ochranný rám
s podvozkem: Celé ústrojí je usazeno v pevné konstrukci
včetně transportních kol, což usnadňuje přesun po
staveništi a chrání stroj před mechanickým poškozením.
Inteligentní ochrana a přehled: Stroj je vybaven
alarmem nízké hladiny oleje, který motor včas
automaticky vypne, a digitálním displejem s počítadlem
motohodin. Ideální využití: Stavebnictví, půjčovny nářadí
a řemeslné práce v terénu Mobilní servisní dílny a
záchranné složky Záložní zdroj energie pro rodinné
domy, chaty nebo zahradní domky

Parametry
Značka KOMPAK 

Dárek zdarma
Startovací sada k elektrocentrále -
kanystr + olej 10W-30 + pracovní

rukavice 
Hmotnost 48,0000 


