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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM33490 

• Profesionální benzínová elektrocentrála Kompak
K 5500 R nabízí vysoce výkonný a spolehlivý zdroj
jednofázového proudu s maximálním výkonem 5,5 kW.
• Díky zesílenému trubkovému rámu, ochrannému panelu
s krytím IP67 a integrovanému proudovému chrániči se
jedná o špičkový stroj určený do náročných provozních
podmínek stavenišť a dílen.
• Centrála vyniká mimořádným startovacím peakem pro
rozběh těžkého nářadí a je vybavena kompletní
pojezdovou sadou pro snadný transport.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-k5500r-benzinova-jednofazova-elektrocentrala/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti Profesionální bezpečnostní
prvky: Ovládací panel je vybaven zásuvkami s vysokým
krytím IP67 a proudovým chráničem RCD 30mA, což
zajišťuje nekompromisní bezpečnost práce i ve vlhkém
nebo prašném venkovním prostředí. Zvládne i náročné
rozběhy: Technologie Low Voltage Start Function
poskytuje extra startovací peak s maximální špičkou až
7,5 kW, díky čemuž centrála bez potíží nahodí
i spotřebiče s vysokým počátečním odběrem, jako jsou
kompresory či silná čerpadla. Velká palivová kapacita:
Nádrž na 25 litrů benzínu zajišťuje dlouhou autonomii a
umožňuje nepřetržitý provoz po dobu až 9,5 hodiny při
padesátiprocentním zatížení. Mobilní trubková
konstrukce: Odolné kovové šasi chrání klíčové
komponenty před poškozením a v kombinaci
s dodávanými koly a sklopnými madly umožňuje
pohodlný přesun jednou osobou. Chytré řízení údržby:
Digitální displej přehledně zobrazuje aktuální hodnoty a
počítadlo motohodin pro včasné plánování servisu,
zatímco olejový alarm automaticky odstaví motor při
kritickém poklesu hladiny oleje. Ideální využití:
Profesionální staveniště, průmyslové provozy a půjčovny
stavební mechanizace/LI> Napájení výkonného
elektronářadí, svářeček, míchadel a kompresorů
Výkonný záložní zdroj pro rodinné domy, dílny,
zemědělské objekty a komerční provozy

Parametry
Značka KOMPAK 

Dárek zdarma
Startovací sada k elektrocentrále -
kanystr + olej 10W-30 + pracovní

rukavice 
Hmotnost 85,0000 


