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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM33498 

• Profesionální odhlučněná naftová elektrocentrála
Kompak K 6100 SE nabízí vysoce spolehlivý jednofázový
zdroj elektrické energie o maximálním výkonem 5,3 kVA.
• Tento generátor je vybaven úsporným čtyřtaktním
dieselovým motorem s přímým vstřikováním a je
kompletně uzavřen ve speciální akustické kapotáži, která
výrazně tlumí provozní hluk.
• Centrála disponuje elektrickým startováním s klíčkem,
pokročilou regulací napětí AVR a integrovanou přípravou
pro automatický nouzový systém ATS.
• Je ideálním řešením pro stabilní zálohování budov i práci
v místech s přísnějšími požadavky na hlučnost

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-k6100se-naftova-odhlucnena-jednofazova-elektrocentrala/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti: Tichý provoz s akustickou
izolací: Celokovová kapotáž je uvnitř vybavena
speciálními panely pohlcujícími hluk, což umožňuje
generátor provozovat v obytných zónách nebo na
staveništích v městské zástavbě. lná připravenost na
automatiku ATS: Ovládací panel obsahuje vestavěný
konektor pro připojení ATS jednotky. V případě výpadku
proudu v síti se tak centrála dokáže sama nastartovat a
začít automaticky napájet připojený objekt. Stabilní
napětí s elektronickou regulací: Kvalitní celoměděný
alternátor je osazen systémem AVR, který neustále
vyrovnává výstupní napětí. Díky tomu je dodávaný
proud stabilní a bezpečný pro běžné spotřebiče.
Komfortní elektrické startování: Zapomeňte na
namáhavé tahání za šňůru. Generátor se uvádí do chodu
velmi pohodlně otočením klíčku v zapalování díky
elektrickému startéru napájenému integrovanou baterií.
Podporuje rovněž dálkový start. Inteligentní přehled a
ochrana: Digitální displej zobrazuje nejdůležitější
provozní hodnoty včetně počítadla motohodin pro
přesné plánování údržby. Bezpečnostní alarm nízké
hladiny oleje motor včas automaticky vypne, čímž
zabrání jeho poškození. Mobilní podvozek: Spodní část
kapotáže je osazena čtyřmi pojezdovými kolečky, která
usnadňují přesun a manipulaci se strojem na pevném
podkladu Ideální využití: Plně automatický nouzový
záložní zdroj s funkcí ATS pro rodinné domy, chaty,
chalupy, firemní sídla a menší provozovny. Napájení
náročného stavebního a řemeslného nářadí v místech,
kde je vyžadována minimalizace hluku. Mobilní servisní
dílny, zemědělské farmy a odlehlé provozy bez přístupu
k distribuční síti.

Parametry
Značka KOMPAK 
Hmotnost 152,0000 


