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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM33497 

• Robustní třífázová naftová elektrocentrála Kompak
K 6100 XE-3 nabízí spolehlivý zdroj elektrické energie
s kombinovaným třífázovým napětím 400 V a
jednofázovým 230 V.
• Tento generátor dosahuje maximálního výkonu 6,9 kVA
v třífázovém provozu a je vybaven čtyřtaktním
dieselovým motorem s přímým vstřikováním pro vysokou
provozní efektivitu a nízké náklady.
• Stroj disponuje duálním systémem spouštění pomocí
elektrického startéru s klíčkem i záložní ruční šňůry.
• Pevný ocelový rám s antivibračním uložením bezpečně
chrání klíčové komponenty před poškozením v náročných
podmínkách stavenišť.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-k6100xe-3-naftova-trifazova-elektrocentrala/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti: Efektivní třífázový naftový
pohon: Čtyřtaktní diesel s přímým vstřikováním paliva
poskytuje vysoký točivý moment nezbytný pro hladký
rozběh a provoz třífázových motorů, čerpadel nebo
míchaček. Kombinované napětí 400 V a 230 V: Centrála
je vybavena jak silovou třífázovou zásuvkou, tak
klasickou jednofázovou zásuvkou pro běžné
elektronářadí. Kvalitní alternátor s regulací AVR:
Celoměděné vinutí zaručuje vynikající elektrickou
vodivost a dlouhou životnost alternátoru. Elektronický
systém AVR účinně vyrovnává výkyvy napětí v síti.
Pohodlný elektrický start: Generátor se snadno uvádí do
provozu pomocí elektrického startéru napájeného
vestavěnou 12V baterií, přičemž v záloze pro nouzové
situace zůstává klasický mechanický ruční startér.
Pevná konstrukce s ochranou proti vibracím: Celé ústrojí
je usazeno v ocelovém trubkovém šasi na dvojité tlumicí
základně se zátěžovými silentbloky. Tento systém
pohlcuje vibrace, snižuje opotřebení dílů a zklidňuje
chod motoru. Automatické bezpečnostní systémy:
Ovládací panel je osazen tepelným jističem proti
přetížení a spolehlivým alarmem oleje, který motor
automaticky odstaví a ochrání před poškozením při
poklesu hladiny maziva.   Ideální využití: Profesionální
staveniště, silniční práce a montážní terény vyžadující
třífázové napájení pro těžké stroje. Zemědělské podniky,
dílny, pily a opravárenské provozy. Spolehlivý záložní
zdroj pro nouzové napájení rodinných domů, komerčních
budov nebo malých provozoven s třífázovými spotřebiči.

Parametry
Značka KOMPAK 
Hmotnost 114,0000 


