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Značka KOMPAK 
Kód produktu KOM33496 

• Robustní naftová elektrocentrála Kompak K 6100 XE
nabízí spolehlivý jednofázový zdroj elektrické energie
s maximálním výkonem 5,5 kVA.
• Tento generátor je vybaven čtyřtaktním dieselovým
motorem s přímým vstřikováním, který zaručuje vysokou
efektivitu, nízké provozní náklady a dlouhou životnost.
• Stroj disponuje duálním systémem spouštění pomocí
elektrického startéru i klasické ruční šňůry.
• Pevná ocelová konstrukce s dvojitou tlumicí základnou
výrazně snižuje vibrace a chrání klíčové komponenty před
poškozením v náročných podmínkách stavenišť.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/kompak
https://profesional.cz/kosik/kompak-k6100xe-naftova-jednofazova-elektrocentrala/1?shop=
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Popis
Hlavní přednosti a vlastnosti: Efektivní naftový motor:
Čtyřtaktní diesel s přímým vstřikováním paliva nabízí
vysoký točivý moment, který je ideální pro rozběh
elektrického nářadí, strojů a stavební mechanizace.
Kvalitní alternátor s regulací AVR: Celoměděné vinutí
alternátoru zajišťuje špičkovou vodivost a odolnost.
Elektronický systém AVR udržuje kolísání napětí
v minimálních hodnotách, takže centrála bezpečně
napájí i běžné spotřebiče. Duální startovací systém:
Generátor je osazen elektrickým startérem napájeným
integrovanou bezúdržbovou baterií, což umožňuje
pohodlné spuštění pouhým otočením klíčku. V záloze
zůstává také klasické ruční tahové startování.
Antivibrační rámová konstrukce: Ústrojí je pevně
uchyceno v ocelovém trubkovém rámu na dvojité
tlumicí základně se silentbloky. Tento systém efektivně
minimalizuje přenos vibrací, což snižuje mechanické
opotřebení a zklidňuje celkový chod. Bezpečnostní a
ochranné prvky: Ovládací panel obsahuje tepelný jistič
proti přetížení a integrovaný alarm nízké hladiny oleje,
který motor automaticky odstaví a ochrání jej před
poškozením při nedostatku maziva. Ideální využití:
Profesionální staveniště, silniční stavby a montážní
terénní práce vyžadující odolný zdroj energie s dlouhou
výdrží. Mobilní servisní dílny, zemědělské provozy a
hospodářská stavení. Spolehlivý záložní zdroj pro
nouzové napájení rodinných domů nebo menších
komerčních provozoven při výpadku rozvodné sítě.

Parametry
Značka KOMPAK 
Hmotnost 114,0000 


